LIGNOTREND Brettsperrholz-Elemente

Elemente fiir Geschossdecken (Normalspannweiten)

St d d l t _ Fussboden, Estrich, Ausgabe 2010-111
an ar e emen e " Trittschallddmmung
pd _ Stand 20.01.2011
P o Druckverteilungsplatte
Fa .
# # . Begehbarer Querrost / Installation (quer)
FAr A
A " _-Stege [Hohe nach Statik),
P S # dazw. Hohlrdume fiir Gewichts-
bl __/' schittung (Trittschallschutz)

. s _ Installation (langs)
J/,f/..-’
el

.~ Koppelbrett (statische Scheibe)
= .~ Querlage (hohe Formstabilitat)

.~ Endgefertigte Untersicht
e (z.B. Weisstanne astrein, Fichte)

LIGNO Decke Q3 LIGNO Rippe Q3

LIGNO Decke Q3 LIGNO Rippe Q3 BV
(hier: Ausfiihrung Akustik Z1) (hier: Ausfiihrung Akustik plus Z1p)
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LIGNOTREND Brettsperrholz-Elemente

Elemente fiir Geschossdecken (Grosse Spannweiten)

Holz-Holz-Verbund

Fussboden, Estrich, Hohlraum fiir verbesserte Akustikabsorption
Trittschallddammung * in tiefen Ferquenzbereichen, dariiber
Lage fiir Feuerwiderstand
Druckverteilungsplatte

Vi Installation (langs)
Stegverstarkung 5 p F
Stege (Héhe nach Statik]) Koppelbrett (statische Scheibe) Ll G N O Rlppe Q3 BV
dazw. Hohlraume fiir Gewichts- ; [hier: Ausfijhrung
schiittung (Trittschallschutz) Querlage fiir hohe .
Formstabilitat Akustik plus 21 P]

Akustik-Absorber

~ Endgefertigte Untersicht
Leistenprofil .. Akustik plus”

Holz-Beton-Verbund (Ortbeton)

Fussboden, Estrich,
Trittschalldammung

HBV-Schubverbinder
TicomTec®, im Werk
eingeklebt

“ Ortbeton-Druckgurt mit Zusatzbewehrung

Folie (Abdichtung)

LIGNO HBV Q2

Brettsperrholz-Zugggurt (LIGNO HBV Q2)
mit Zusatzlage Z1 (F30-B nachweisbar),
Querlage, Absorber

Endgefertigte Untersicht:
(z.B. Weisstanne astrein oder Fichte]
Leistenprofil .. Akustik”

Echtholz-Akustikverkleidungen

Nichttragende Elemente fir Decke, Wand und als frei hangendes Segel

) Lattung als Unterkonstruktion fiir verdeckte LlGNO AkUStlk llght 35_62

Befestigung, z.B. auch abgehéngt

- Akustikverkleidung LIGNO Akustik light
~ mit Holzfaserabsorber und Sichtoberflache
(z.B. Weisstanne astrein, andere Hélzer auf Anfrage)

LIGNO Akustik light 35-33




LIGNOTREND Brettsperrholz-Elemente

Elemente fur Dachbauteile

Steildach

Dachaufbau nach Wunsch

Luftdichte Ebene

Tragendes Massivholz-
Dachelement LIGNO Block,
formstabil durch Querlage

Koppelbrett

Endgefertigte Holzoberflache
in Sichtqualitat

Schwelle

Flachdach

Dachaufbau, Abdichtung
und Warmedammung

+ Koppelung zur statischen Scheibe
Stege (Hohe nach Statik),
" dazwischen Hohlraume

fur Installation / Dammung

Querlage fir hohe
Formstabilitat

+ Akustikabsorber
(Holzfaser)

Endgefertigte Untersicht
Leistenprofil

LIGNO Block Q3 Akustik BV

(hier: Ausfiihrung mit Leistenprofil) -

LIGNO B TREND®

Fir eine nachhaltige Holz-Baukultur.



LIGNOTREND Brettsperrholz-Elemente

Elemente fur Wandbauteile, Fassaden, Trennwande

Massivholzkonstruktion

- Innenbekleidung, z.B. Gips,
Feuerwiderstand nach Bedarf

Tragendes Brettsperrholz-Wandelement
< mit Installationsebene (z.B. LIGNO Fux 4S)
in direktem Kontakt zum Raumklima

_ Luftdichte Ebene / ggf. Dampfbremse

~Lignotrend U*psi F - Dammstander:
warmebriickenminimiert,
frei an der Wandkonstruktion hdngend

Warmedammung Zelluloseflocken
oder mattenférmiger Dammstoff

- Fassadenaufbau,
2.B. Putztréger, Holzfassade,
LIGNO Fassade

Holzrahmenbau

Innenbekleidung, z.B. Gips,
Feuerwiderstand nach Bedarf

Installationsebene
(Luftdichte Ebene / ggf. Dampfbremse)

Lignotrend U*psi T - Dammstander:
warmebriickenminimiert,
nur innerer Gurt muss aufstehen

Warmedammung Zelluloseflocken
oder mattenférmiger Dammstoff

Fassadenaufbau,
2.B. Putztréger, Holzfassade,
LIGNO Fassade

LIGNO Fux 4S LIGNO Fux 6 U*psi F ([Dammstander
(Sichtqualitat) fiir Fassade, Boden

U*psi T U*psi |
(Tragender Dammstander (Tragender
fir den Holzrahmenbaul) Innenwandstander

fiir den Holzrahmenbau)

P

oder als Kontersparren)

LIGNO Fassade

uni*versa
(formstabiles Holz-
Konstruktionsprofil,
Trennwandsystem)

) e

LIGNO B TREND®

Fir eine nachhaltige Holz-Baukultur.



