
Fachkundige Beratung erhalten Sie unter folgenden Adressen.  
Rufen Sie doch einfach an!
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Belgien/Belgique 
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Telefon: +32 (0)4 74. 83 70 23 | Fax: +32 (0)16. 53 47 03 | belux@homatherm.com

Italien/Italia 
Telefon: +39 04 71. 70 40 17 | Mobil: +39 33 58. 34 66 02 | Fax: +39 04 71. 70 80 73 
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Der Planungsguide für Dämmlösungen vom Keller bis zum Dach.

Intelligente Lösung.  
Smarter Preis.
Moderne Dämmstoffe aus Holz 
und zellulose.

www.homatherm.com

www.homatherm.com

Unsere Empfehlung – Ihre Entscheidung

Hier finden Sie die Erklärungen zu den Produkticons, einfach ausklappen!

Der Planungsguide für Dämmlösungen vom Keller bis zum Dach.
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Dieser Dämmstoff ist/hat …

flexibel Energie-
einsparung

klemmfähig Hitzeschutzdruckfest sehr druckfest Schallschutzäußerst
druckfest

Brandschutz ÖkologieNut und FederStufenfalzleicht zu 
verarbeiten

maschinell zu 
verarbeiten

durchgehend 
hydrophobiert

Feuchte-
schutz

und sorgt in dieser Konstruktion besonders für …

Anwendungs- und  
Produktübersicht

Wärmeleitfähigkeit in W/(mK)
λD (CH, EU) 
λR (D) 
λr (AT)  

0,038
0,040
0,042

0,038
0,040
0,042

0,038
0,040
0,042

0,039
0,040
0,041

0,039
0,040
0,041

0,043
0,046
0,047

0,038
0,040
0,042

0,039
0,042
0,043

0,039
0,042
0,043

ab 80 mm:
0,039
0,042
0,043
bis 60 mm:
0,043  
0,046
0,047

0,039
0,042
0,043

spezifische  
Wärmekapazität

J/(kgK) 2100 2100 2100 2000 1600 2100 2100 2100 2100 2100 2100

Format  
(Nennlänge x  
Nennbreite) mm

stumpf:
1220 x 580

stumpf:  
1220 x 580

stumpf:  
1220 x 580

stumpf:  
1200 x 625

–

Nut und Feder: 
2520 x 610
2525 x 615
1825 x 615

stumpf:
1250 x 600
Stufenfalz:
1265 x 615
1815 x 615

stumpf:
1250 x 600
Stufenfalz:
1265 x 615

stumpf:  
1250 x 600
845 x 600

Nut und Feder:
1325 x 516

stumpf:  
1250 x 600

Nenndicke
mm

40, 50, 60, 80, 
100, 120, 140, 
160, 180, 200

30, 40, 60, 80, 
100, 120, 140, 
160, 180, 200

40, 60, 80, 100, 
120, 140, 160, 
180, 200

30, 40, 50, 60, 
80, 100, 120, 
140, 160, 180 –

22, 35, 52, 60, 
80, 100, 120

40, 60, 80, 100, 
120, 140, 160, 
180, 200, 220, 
240

40, 60, 80, 100, 
120, 140, 160, 
200, 240

40, 60, 80, 100, 
120, 140, 160

40, 60, 80, 100, 
120

40, 60, 80

Brandschutz
Euroklasse
nach EN
13501-1

E E E E E E E E E E E

Brandschutz
(Schweiz) BKZ gem. 

VKF (CH)

5.3 schwer 
entflammbar, 
schwach 
rauchend

5.3 schwer 
entflammbar, 
schwach 
rauchend

5.3 schwer 
entflammbar, 
schwach 
rauchend

5.3 schwer 
entflammbar, 
schwach 
rauchend

– – – – – – –

max. kurzzeitige  
Einsatztemperatur

°C 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

max. Gewicht kg/m3 ca. 40 ca. 55 ca.55 ca.70 30–60 ca. 190 ca. 110 ca. 140 ca.140 ca. 185 ca. 130

E-Modul (bei Druck-
beanspruchung)

N/mm2 – – – – – 3 1 1,5 – – –

2

 Passende Produkte senken Dämm- und Energiekosten.
 
Flexible Dämmmatten aus Holz und Zellulose, druckfeste Dämmplatten aus Holz sowie lose Dämmflocken aus Zellulose umfassen das 
breite HOMATHERM®-Produktsortiment. Die unterschiedlichen Eigenschaften wie Formate, Dicken oder Hydrophobierung machen 
die modernen Dämmstoffe und die intelligenten Kombinationen damit zur individuell passenden Dämmung von Dach, Wand, Fassade, 
Decke oder Fußboden.

HOMATHERM®-Dämmstoffe stehen für einen ausgezeichneten Schutz gegen Schall, Hitze und Feuchte – entscheidende Kriterien für 
modernes, wohngesundes Bauen und für Sicherheit in der Planung. Im Folgenden finden Sie eine Auswahl an intelligenten Dämmlösun-
gen für jede Anwendung. Für Ihre individuelle Planung nutzen Sie unser Online-Planungstool unter www.homatherm.com/planen.

Steildach ............................................................................ab Seite 4 

Zwischensparren-, Aufsparren- und  
Untersparrendämmung

 
Flachdach ....................................................................... ab Seite 16

Aufdachdämmung

 
Oberste Geschossdecke ...................................... ab Seite 18

Begehbar und nicht begehbar, Holzbalken- und  
Betondecken

 
Aussenwand ...................................................................ab Seite 26

Mauerwerk, Brettsperrholz- und  
Holzrahmenwände, Innendämmung

 
Kellerdecke ....................................................................ab Seite 36

Beton- und Holzbalkendecken
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Bodenplatten
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Holzbalkendecken

 
Innenwand ......................................................................ab Seite 44

Metall- und Holzständerwände
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Inhalt

Mit HOMATHERM® intelligent planen und wirtschaftlich dämmen

Unsere Empfehlung – Ihre Entscheidung
Dieser  
Dämmstoff  
ist/hat …

und sorgt in dieser  
Konstruktion  
besonders für …

flexibel

Energie-
einsparung

klemmfähig

Hitzeschutz

druckfest sehr druckfest

Schallschutz

äußerst
druckfest

Brandschutz Ökologie

Nut und FederStufenfalzleicht zu 
verarbeiten

maschinell zu 
verarbeiten

durchgehend 
hydrophobiert

Feuchte-
schutz

Dieses Dokument ist ab Drucklegung gültig und ersetzt alle vorherigen Infor-
mationen. Die HOMATHERM GmbH behält sich vor, Produkte ohne vorherige 
Ankündigung abzuändern oder ganz aus dem Lieferprogramm zu streichen. 
Alle Angaben in diesem Planungsguide erfolgen ohne Zusicherung der Voll-
ständigkeit, der Aktualität sowie der Richtigkeit. Die HOMATHERM GmbH 
übernimmt keine Gewährleistung und keine Haftung im Zusammenhang mit 

jeglicher Nutzung, auch von Teilinformationen, dieses Dokuments. Alle Anga-
ben sind ohne Gewähr und beinhalten keine Zusicherung von Eigenschaften.
Die Bestätigungen verbindlicher Aussagen bedürfen der Schriftform durch die 
HOMATHERM GmbH und sind ausschließlich für den jeweiligen Adressaten 
gültig. Sie entbinden den Kunden nicht, durch eigene eingehende Prüfung 
die Eignung ausgewählter Produkte für den Einsatz sicherzustellen. Generell 

schließt die HOMATHERM GmbH jegliche Haftung, hinsichtlich der zur Ver-
fügung gestellten Informationen, auch für leichte fahrlässige Pflichtverlet-
zungen und Druckfehlern aus. Der Ordnung halber ist auch darauf hinzuwei-
sen, dass die Vorschriften des jeweils nationalen Baurechts zu beachten sind. 
Der Nachdruck oder elektronische Wiedergabe, auch auszugsweise, ist ohne 
schriftliche Genehmigung der HOMATHERM GmbH nicht zulässig.



Dämmen in 5-sterne-qualität ★★★★★

HOMATHERM® leistet dafür:

▪▪ diffusionsoffene Konstruktion
▪▪ Sorptionsfähigkeit
▪▪ sehr gute Feuchteregulierung im Bauteil 

 
Resultat: 
Bauwerksschutz

HOMATHERM® leistet dafür:

▪▪ Konstruktionen ohne chemischen Holzschutz 
▪▪ praktisch keine Emission von VOC und  

Formaldehyd 
▪▪ CO2-neutrale Rohstoffe, Volldeklaration

Resultat: 
Allergikergerechtes, wohngesundes Bauen

HOMATHERM® leistet dafür:

▪▪ U-Wert nach Wahl
▪▪ niedrige Wärmeleitfähigkeit ab 0,038 W/(mK)
▪▪ formstabile und konvektionssichere Dämmung

 
Resultat: 
Wirtschaftliches und verantwortungsbewusstes Bauen

HOMATHERM® leistet dafür:

▪▪ hohe spezifische Wärmekapazität
▪▪ hohe Rohdichte
▪▪ niedrige Wärmeleitfähigkeit

 
Resultat: 
Schon 160 mm HOMATHERM holzFlex® sichern 10 Stunden 
Phasenverschiebung

HOMATHERM® leistet dafür:

▪▪ absorbierende Faserstruktur
▪▪ niedrige dynamische Steifigkeit
▪▪ hoher längenbezogener Strömungswiderstand

 
Resultat: 
Angenehme Ruhe in Wohnräumen

Energieeinsparung 
… heißt Kosten vermeiden  
und die Umwelt schonen. 

Hitzeschutz  
… beginnt bei 10 Stunden  
Phasenverschiebung. 

Schallschutz  
… für jede Anforderung. 

Feuchteschutz 
… Wohn-Fühl-Klima  

für Generationen.

Ökologie 
… 100 % baubiologisch geprüfte  

Dämmstoffe aus Holz und Zellulose.

HOMATHERM® 
Vom Planungsguide zur Planungssoftware:  

Jede der hier vorgestellten Konstruktionen lässt sich  
sofort zu individuellen Dämmlösungen weiterplanen. 

Der QR-Code ist Ihr Direkteinstieg in das Planungstool.  
Einfach mit einem kostenlosen QR-Code-Reader  

scannen und Ihre eigene Konstruktion generieren.



➌
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Aufbau von außen nach innen

➊	 Dacheindeckung 

➋	 Traglattung, Konterlattung

➌	 Homatherm® UD-Q11 protect

➍	 Homatherm holzFlex® standard  
zwischen Sparren

➎	 Traglattung

➏	 Luftdichte Innenbekleidung  
(z. B. Holzwolleleichtbauplatte mit Putz)

	 Praxistipp 

	 Abschnitte der holzFlex® standard als Stopfwolle für  
komplizierte Hohlräume verwenden

	Ko nstruieren und Ausschreiben
▪▪ Online-Planungstool: www.homatherm.com/planen
▪▪ Detailinformationen Dachsanierung:  

www.homatherm.com/dachsanierung
▪▪ Konstruktionen mit dickeren Dämmdicken auf Seite 12
▪▪ Detailzeichnungen und technische Beratung:  

Mail an technik@homatherm.com 

	 Detaillierte Produktinformationen
▪▪ Produktdatenblätter als Download:  

www.homatherm.com/produktinfos
▪▪ technische Daten auf Seite 50 

	Mo ntage und Bauleitung
▪▪ Verarbeitungshinweise:  

www.homatherm.com/verarbeitung
▪▪ Vor-Ort-Beratung: +49 (0)3 46 51. 4 16-61 

 

▪▪ bauphysikalisch sicher durch Feuchte
speicherfähigkeit der Holzfaserdämmung

▪▪ einfache und unkomplizierte Ausführung

▪▪ Kosteneinsparung bis zu 30 %

Folienfreie  
Dachsanierung –  
einfacher, sicherer,  
wirtschaftlicher.

Steildach: Dämmung von Bestandsdächern mit luftdichter Innenbekleidung

▪▪ konstruieren
▪▪ optimieren
▪▪ ausschreiben
▪▪ CAD downloaden

Mit dem QR-Code- 
Reader direkt zur  
Konstruktion.



Produkt	 Anwendungs-
bereich  
HOMATHERM®

Dämmdicke Berechungswerte Deutschland   Berechnungswerte Schweiz (SIA 279)/Europa Berechnungswerte Österreich  

Wärmeschutz Hitzeschutz Wärmeschutz Hitzeschutz Wärmeschutz Hitzeschutz

U-Wert  
[W/m²K] 

bei 10 % Holzanteil

R-Wert 
[m²K/W]

Phasenver-
schiebung [h]

U-Wert  
[W/m²K] 

bei 10 % Holzanteil

R-Wert 
[m²K/W]

Phasenver-
schiebung [h]

U-Wert  
[W/m²K] 

bei 10 % Holzanteil

R-Wert 
[m²K/W]

Phasenver-
schiebung [h]

holzFlex® standard
λD	= 0,038 W/mK
λR	= 0,040 W/mK              
λr	 = 0,042 W/mK   

+

UD-Q11 protect
λD	= 0,043 W/mK               
λR	= 0,046 W/mK 
λr	 = 0,047 W/mK

zwischen den 
Sparren [mm]

 
 
 
 
                +  
 
 
auf den  
Sparren [mm]

140 + 60 0,200 4,60 12,2 0,190 4,75 12,5 0,205 4,40 12,1

140 + 80 0,184 4,80 13,7 0,174 4,95 14,1 0,189 4,60 13,5

140 + 100 0,170 5,20 15,1 0,161 5,35 15,6 0,175 5,00 14,9

140 + 120 0,158 5,65 16,5 0,149 5,80 17,0 0,163 5,45 16,3

160 + 60 0,184 5,10 12,9 0,176 5,30 13,2 0,190 4,90 12,7

160 + 80 0,171 5,30 14,4 0,162 5,50 14,8 0,176 5,10 14,2

160 + 100 0,159 5,70 15,8 0,150 5,90 16,2 0,163 5,50 15,6

160 + 120 0,148 6,15 17,1 0,140 6,35 17,6 0,153 5,95 16,9

180 + 60 0,171 5,60 13,5 0,163 5,80 13,9 0,177 5,35 13,3

180 + 80 0,159 5,80 15,0 0,151 6,00 15,4 0,164 5,55 14,8

180 + 100 0,149 6,20 16,4 0,141 6,40 16,9 0,153 5,95 16,2

180 + 120 0,140 6,65 17,8 0,132 6,85 18,3 0,144 6,40 17,5

200 + 60 0,160 6,10 14,2 0,152 6,35 14,6 0,165 5,85 14,0

200 + 80 0,149 6,30 15,7 0,142 6,55 16,1 0,154 6,05 15,4

200 + 100 0,140 6,70 17,1 0,133 6,95 17,6 0,144 6,45 16,8

200 + 120 0,132 7,15 18,4 0,125 7,40 19,0 0,136 6,90 18,2

Produktempfehlungen
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Steildach

★★★ ★★★★ ★★★★★Legende:

▪▪ ideal für Dachsanierungen – 
ab 15° Neigung ohne Ver- 
klebung von Nut und Feder

▪▪ Zusatzdämmung bis 120 mm

▪▪ 25 % geringeres Gewicht, 
dadurch verbesserte   
Wärmeleitfähigkeit und  
leichteres Handling

▪▪ diffusionsoffen, kann  
Feuchte zwischenspeichern 
und geregelt wieder abgeben

▪▪ klemmt sicher zwischen  
Sparren, keine Hinter
strömung im Bauteil

Flexible Dämmmatte 
holzFlex® standard

Unterdeckplatte   
UD-Q11 protect

Detail: First
➌ ➍
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▪▪ konstruieren
▪▪ optimieren
▪▪ ausschreiben
▪▪ CAD downloaden

Mit dem QR-Code- 
Reader direkt zur  
Konstruktion.

	Ko nstruieren und Ausschreiben
▪▪ Online-Planungstool: www.homatherm.com/planen
▪▪ Detailinformationen Dachsanierung:  

www.homatherm.com/dachsanierung
▪▪ Konstruktionen mit dickeren Dämmdicken auf Seite 12
▪▪ Detailzeichnungen und technische Beratung:  

Mail an technik@homatherm.com 

	 Detaillierte Produktinformationen
▪▪ Produktdatenblätter als Download:  

www.homatherm.com/produktinfos
▪▪ technische Daten auf Seite 50 

	Mo ntage und Bauleitung
▪▪ Verarbeitungshinweise:  

www.homatherm.com/verarbeitung
▪▪ Vor-Ort-Beratung: +49 (0)3 46 51. 4 16-61 

 

Aufbau von außen nach innen

➊	 Dacheindeckung 

➋	 Traglattung, Konterlattung

➌	 Homatherm® Unterdeckplatte

➍	 Homatherm® flexible Dämmmatte zwischen Sparren

➎	 Luftdichtungsbahn/Dampfbremse (Bestand)

➏	 Lattung

➐	 Innenbekleidung

	 Praxistipp 

	 Unterdeck- 
platte UD-Q11  
protect  
bis 120 mm  
mit Nägeln  
befestigen

▪▪ Zusatzdämmung für Sanierungen  
bis 120 mm Dicke

▪▪ bester Hitzeschutz durch hohe  
Wärmespeicherfähigkeit

▪▪ Wetterschutz bis zu 10 Wochen  
vor Dacheindeckung

Dämmung, Wind­
dichtung und Unter­
deckung in einem 
Arbeitsgang.

Steildach: Dachsanierung von aussen

Zeichnung:  
ITW-Befestigungs- 

systeme GmbH,
www.haubold-paslode.com



Produkt Anwendungs-
bereich  
HOMATHERM®

Dämmdicke Berechungswerte Deutschland   Berechnungswerte Schweiz (SIA 279)/Europa Berechnungswerte Österreich  

Wärmeschutz Hitzeschutz Wärmeschutz Hitzeschutz Wärmeschutz Hitzeschutz

U-Wert  
[W/m²K] 

bei 10 % Holzanteil

R-Wert 
[m²K/W]

Phasenver-
schiebung [h]

U-Wert  
[W/m²K] 

bei 10 % Holzanteil

R-Wert 
[m²K/W]

Phasenver-
schiebung [h]

U-Wert  
[W/m²K] 

bei 10 % Holzanteil

R-Wert 
[m²K/W]

Phasenver-
schiebung [h]

holzFlex® standard
λD	= 0,038 W/mK              
λR	= 0,040 W/mK              
λr	 = 0,042 W/mK   

  +          

UD-Q11 protect 
λD	= 0,043 W/mK 
λR	= 0,046 W/mK 
λr	 = 0,047 W/mK

zwischen den 
Sparren [mm]

 
                +

auf den  
Sparren [mm]

140 + 35 0,242 4,25 8,7 0,228 4,45 9,0 0,246 4,00 8,6

160 + 35 0,220 4,75 9,4 0,208 5,00 9,6 0,224 4,50 9,2

180 + 35 0,201 5,25 10,0 0,190 5,50 10,3 0,205 5,05 9,8

200 + 35 0,186 5,75 10,7 0,176 6,05 11,0 0,190 5,45 10,5

200 + 60 0,168 6,10 12,6 0,159 6,60 13,0 0,172 6,00 12,4

200 + 80 0,156 6,30 14,1 0,148 7,10 14,5 0,160 6,45 13,9

200 + 100 0,146 6,70 15,5 0,138 7,55 15,9 0,149 6,85 15,3

200 + 120 0,137 7,15 16,9 0,130 8,00 17,3 0,140 7,30 16,6

flexCL®
λD	= 0,039 W/mK  
λR	= 0,040 W/mK              
λr	 = 0,041 W/mK 

+ 
UD-Q11 protect 

λD	= 0,043 W/mK               
λR	= 0,046 W/mK  
λr	 = 0,047 W/mK

zwischen den  
Sparren [mm]

 
                 +

auf den  
Sparren [mm]

140 + 35 0,242 4,25 10,0 0,232 4,35 10,2 0,242 4,10 9,9

160 + 35 0,220 4,75 10,8 0,211 4,90 11,0 0,220 4,60 10,7

180 + 35 0,201 5,25 11,7 0,193 5,40 11,9 0,202 5,05 11,6

200 + 35 0,186 5,75 12,6 0,174 5,90 12,8 0,187 5,50 12,4

200 + 60 0,168 6,10 14,4 0,161 6,45 14,7 0,169 6,05 14,3

200 + 80 0,156 6,30 15,9 0,150 6,95 16,2 0,158 6,50 15,7

200 + 100 0,146 6,70 17,3 0,140 7,40 17,6 0,148 6,90 17,1

200 + 120 0,137 7,15 18,6 0,131 7,85 19,0 0,139 7,35 18,4

Produktempfehlungen
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Steildach

★★★ ★★★★ ★★★★★Legende:

Unterdeckplatte   
UD-Q11 protect

▪▪ leistungsstark 

▪▪ bestens bei hohen Schall-
schutzanforderungen

▪▪ formstabil zwischen  
Sparren und Lattungen

Flexible Dämmmatte 
flexCL® 

▪▪ diffusionsoffen, kann  
Feuchte zwischenspeichern 
und geregelt wieder abgeben

▪▪ klemmt sicher zwischen  
Sparren, keine Hinter
strömung im Bauteil

Flexible Dämmmatte 
holzFlex® standard

▪▪ ideal für Dachsanierungen – 
ab 15° Neigung ohne Ver- 
klebung von Nut und Feder

▪▪ Zusatzdämmung bis 120 mm

▪▪ 25 % geringeres Gewicht, 
dadurch verbesserte   
Wärmeleitfähigkeit und  
leichteres Handling

➍➍➌
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▪▪ konstruieren
▪▪ optimieren
▪▪ ausschreiben
▪▪ CAD downloaden

Mit dem QR-Code- 
Reader direkt zur  
Konstruktion.

	Ko nstruieren und Ausschreiben
▪▪ Online-Planungstool: www.homatherm.com/planen
▪▪ Detailinformationen Dachsanierung:  

www.homatherm.com/dachsanierung
▪▪ Konstruktionen mit dickeren Dämmdicken auf Seite 12
▪▪ Detailzeichnungen und technische Beratung:  

Mail an technik@homatherm.com 

	 Detaillierte Produktinformationen
▪▪ Produktdatenblätter als Download:  

www.homatherm.com/produktinfos
▪▪ technische Daten auf Seite 50 

	Mo ntage und Bauleitung
▪▪ Verarbeitungshinweise:  

www.homatherm.com/verarbeitung
▪▪ Vor-Ort-Beratung: +49 (0)3 46 51. 4 16-61 

 

Aufbau von außen nach innen

➊	 Dacheindeckung 

➋	 Traglattung, Konterlattung

➌	 bestehende diffusionsoffene Unterspannbahn

➍	 Homatherm® flexible Dämmmatte zwischen Sparren

➎	 Homatherm® flexible Dämmmatte zwischen Lattung

➏	 Luftdichtungsbahn/Dampfbremse  
(Alternative: luftdichte Holzwerkstoffplatte)

➐	 Innenbekleidung

	 Praxistipp 

	 Bei Sanierung: Dämmmatten mit größerem  
Übermaß zuschneiden

▪▪ Optimaler sommerlicher hitzeschutz

▪▪ dichter sparrenanschluss gegen  
wärmeverluste

▪▪ hautfreundlich im einbau, wohn- 
gesund in der nutzung

Die Spardämmung  
mit Höchstleistungen.

Steildach: Dämmung von innen
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Steildach

★★★ ★★★★ ★★★★★Legende:

Produktempfehlungen

▪▪ leistungsstarke, flexible  
Zellulosedämmmatte

▪▪ bestens bei hohen Schall-
schutzanforderungen

▪▪ formstabil zwischen Sparren 
und Lattungen

▪▪ leistungsstarke, flexible  
Holzfaserdämmmatte

▪▪ bester Wärme- und  
Hitzeschutz bei hohen 
Klemmweiten

▪▪ formstabil zwischen Sparren 
und Lattungen

Flexible Dämmmatte 
flexCL® 

Flexible Dämmmatte 
holzFlex® protect

Detail: Ortgang
➍➎➍➎

Produkt Anwendungs-
bereich  
HOMATHERM®

Dämmdicke Berechungswerte Deutschland   Berechnungswerte Schweiz (SIA 279)/Europa  Berechnungswerte Österreich  

Wärmeschutz Hitzeschutz Wärmeschutz Hitzeschutz Wärmeschutz Hitzeschutz

U-Wert  
[W/m²K] 

bei 10 % Holzanteil

R  
[m²K/W]

Phasenver-
schiebung [h]

U-Wert   
[W/m²K] 

bei 10 % Holzanteil

R  
[m²K/W]

Phasenver-
schiebung [h]

U-Wert  
[W/m²K] 

bei 10 % Holzanteil

R  
[m²K/W]

Phasenver-
schiebung [h]

holzFlex® protect
λD	= 0,038 W/mK
λR	= 0,040 W/mK
λr	 = 0,042 W/mK

zwischen  
Sparren  [mm]

160 0,273 4,00 8,6 0,259 4,20 8,8 0,277 3,80 8,4

180 0,246 4,50 9,3 0,234 4,70 9,5 0,250 4,25 9,2

200 0,223 5,00 10,1 0,212 5,25 10,3 0,228 4,75 9,9

220 0,205 5,50 10,9 0,195 5,75 11,1 0,209 5,20 10,7

zwischen + unter 
Sparren [mm]

200 + 40 0,185 6,00 11,7 0,176 6,30 11,9 0,189 5,70 11,4

200 + 60 0,170 6,50 12,5 0,162 6,80 12,7 0,175 6,15 12,2

200 + 80 0,158 7,00 13,2 0,151 7,35 13,5 0,163 6,65 13,0

220 + 80 0,148 7,50 14,0 0,141 7,85 14,3 0,153 7,10 13,7

flexCL® 
λD	= 0,039 W/mK
λR	= 0,040 W/mK
λr	 = 0,041 W/mK

zwischen   
Sparren  [mm]

160 0,273 4,00 9,1 0,264 4,10 9,2 0,273 3,90 9,1

180 0,246 4,50 10,0 0,238 4,60 10,1 0,246 4,35 9,9

200 0,223 5,00 10,8 0,216 5,10 11,0 0,224 4,80 10,7

220 0,205 5,50 11,7 0,198 5,60 11,8 0,205 5,30 11,6

zwischen + unter 
Sparren [mm]

	 200 + 40 0,185 6,00 12,6 0,175 6,10 12,7 0,186 5,80 12,4

	 200 + 60 0,170 6,50 13,4 0,160 6,60 13,0 0,172 6,30 13,3

	 200 + 80 0,158 7,00 14,3 0,147 7,10 14,5 0,160 6,75 14,2

	 220 + 80 0,148 7,50 15,2 0,139 7,60 15,3 0,150 7,25 15,0



➌

➍

➎ ➏
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▪▪ konstruieren
▪▪ optimieren
▪▪ ausschreiben
▪▪ CAD downloaden

Mit dem QR-Code- 
Reader direkt zur  
Konstruktion.

	Ko nstruieren und Ausschreiben
▪▪ Online-Planungstool: www.homatherm.com/planen
▪▪ Alternativkonstruktion für niedrige Sparrenhöhen  

auf Seite 12
▪▪ Detailzeichnungen und technische Beratung:  

Mail an technik@homatherm.com 

	 Detaillierte Produktinformationen
▪▪ Produktdatenblätter als Download:  

www.homatherm.com/produktinfos
▪▪ technische Daten auf Seite 50 

	Mo ntage und Bauleitung
▪▪ Verarbeitungshinweise:  

www.homatherm.com/verarbeitung
▪▪ Vor-Ort-Beratung und Terminvereinbarung  

Verarbeiterschulung fineFloc®: +49 (0)3 46 51. 4 16-61

	 Praxistipp 

	 Sparrenhöhen auf statische Notwendigkeit reduzieren, 
Konstruktion auf Seite 12 verwenden

Aufbau von außen nach innen

➊	 Dacheindeckung 

➋	 Traglattung, Konterlattung

➌	 Homatherm® UD-Q11 protect ab 35 mm

➍	 Homatherm fineFloc® zwischen Sparren  
(Alternative: zwischen Stegträgern)

➎	 luftdicht verlegte Holzwerkstoffplatte

➏	 Innenbekleidung (Alternative: Installationsebene mit  
Homatherm flexibler Dämmmatte flexCL®)

▪▪ wirtschaftliche Kombination mit  
Dämmplatten oberhalb der Sparren

▪▪ Wärme-, Hitze- und Schallschutz  
inklusive

▪▪ Einbau durch zertifizierte Fachbetriebe

Große Dämmdicken 
wirtschaftlich  
realisieren.

Steildach: Zwischensparrendämmung für maximale Energieeffizienz



Produktempfehlungen
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Steildach

★★★ ★★★★ ★★★★★Legende:

➏➍➌

▪▪ leistungsstark, für hohe 
Schallschutzanforderungen

▪▪ nutzt effektiv den Hohlraum 
hinter Innenbekleidungen

▪▪ klemmfähig schon ab  
30 mm Dicke	

▪▪ fugenfreie, raumfüllende 
Gefachdämmung

▪▪ Sparpotenzial: Transport und 
Einbau erfolgen maschinell

▪▪ formstabile Gefache

▪▪ regensicher und winddicht

▪▪ Zusatzdämmung	

▪▪ 25 % geringeres Gewicht, 
dadurch verbesserte  
Wärmeleitfähigkeit und  
leichteres Handling

Unterdeckplatte  
UD-Q11 protect

Zelluloseflocke  
fineFloc®

Flexible Dämmmatte 
flexCL®

Produkt Anwendungs-
bereich  
HOMATHERM®

Dämmdicke Berechungswerte Deutschland   Berechnungswerte Schweiz (SIA 279)/Europa Berechnungswerte Österreich  

Wärmeschutz Hitzeschutz Wärmeschutz Hitzeschutz Wärmeschutz Hitzeschutz

U-Wert  
[W/m²K] 

bei 10 % Holzanteil

R  
[m²K/W]

Phasenver-
schiebung [h]

U-Wert   
[W/m²K] 

bei 10 % Holzanteil

R  
[m²K/W]

Phasenver-
schiebung [h]

U-Wert  
[W/m²K] 

bei 10 % Holzanteil

R  
[m²K/W]

Phasenver-
schiebung [h]

fineFloc® 
λD	= 0,039 W/mK
λR	= 0,040 W/mK
λr	 = 0,041 W/mK

UD- Q11 protect
λD	= 0,043 W/mK
λR	= 0,046 W/mK
λr	 = 0,047 W/mK

fineFloc®
zwischen   
Sparren [mm]

+
UD-Q11 protect
auf Sparren [mm]

	 200 + 35 0,191 5,75 12,0 0,186 5,90 12,2 0,194 5,60 11,9

	 220 + 35 0,177 6,25 12,7 0,172 6,40 12,9 0,180 6,10 12,6

	 240 + 35 0,165 6,75 13,4 0,161 6,95 13,6 0,168 6,60 13,3

	 260 + 35 0,154 7,25 14,1 0,151 7,40 14,4 0,157 7,05 14,0

	 280 + 35 0,145 7,75 14,9 0,142 7,95 15,1 0,148 7,55 14,7

	 300 + 35 0,137 8,25 15,6 0,134 8,45 15,8 0,139 8,00 15,4

	 360 + 35 0,117 9,75 17,7 0,115 10,00 18,0 0,119 9,50 17,6

	 400 + 35 0,107 10,75 19,1 0,105 11,00 19,4 0,109 10,45 19,0

flexCL® 
λD	= 0,039 W/mK 
λR	= 0,040 W/mK 
λr	 = 0,041 W/mK

flexCL® unter 
Sparren [mm]

+
fineFloc®  
zwischen  
Sparren [mm]

+
UD-Q11 protect 
auf Sparren [mm]

40 + 200 + 35 0,162 6,75 14,6 0,158 6,90 14,8 0,165 6,55 14,4

60 + 200 + 35 0,151 7,25 15,6 0,148 7,40 15,9 0,154 7,05 15,5

80 + 200 + 35 0,142 7,75 16,5 0,138 7,95 16,8 0,144 7,55 16,4

80 + 220 + 35 0,134 8,25 17,2 0,131 8,45 17,5 0,136 8,05 17,1

80 + 240 + 35 0,127 8,75 18,0 0,124 9,00 18,2 0,129 8,55 17,8

80 + 260 + 35 0,120 9,25 18,7 0,117 9,45 19,0 0,123 9,00 18,5

80 + 280 + 35 0,115 9,75 19,4 0,112 10,00 19,7 0,117 9,40 19,2

80  + 300 + 35 0,109 10,25 20,1 0,107 10,50 20,4 0,111 9,95 19,9
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▪▪ konstruieren
▪▪ optimieren
▪▪ ausschreiben
▪▪ CAD downloaden

Mit dem QR-Code- 
Reader direkt zur  
Konstruktion.

Aufbau von außen nach innen

➊	 Dacheindeckung 

➋	 Traglattung, Konterlattung

➌	 diffusionsoffene Unterspannbahn 
(Alternative: Homatherm® UD-Q11 protect)

➍	 Homatherm® HDP-Q11 standard (Großformat)

➎	 Homatherm holzFlex® standard zwischen Sparren

➏	 Luftdichtungsbahn/Dampfbremse (Alternative: luftdichte 
Innenbekleidung, z. B. Holzwerkstoffplatte)

➐ Lattung

➑	 Innenbekleidung

	 Praxistipp 

	 Große Dämmdicken lassen sich ganz einfach mit einer 
Schwertsäge bearbeiten

	Ko nstruieren und Ausschreiben
▪▪ Online-Planungstool: www.homatherm.com/planen
▪▪ Berechnungsservice Aufdachdämmung:  

www.homatherm.com/berechnungsservice
▪▪ Detailzeichnungen und technische Beratung:  

Mail an technik@homatherm.com
▪▪ weitere Produktempfehlungen auf Seite 48 

	 Detaillierte Produktinformationen
▪▪ Produktdatenblätter als Download:  

www.homatherm.com/produktinfos
▪▪ technische Daten auf Seite 50 

	Mo ntage und Bauleitung
▪▪ Verarbeitungshinweise:  

www.homatherm.com/verarbeitung
▪▪ Vor-Ort-Beratung: +49 (0)3 46 51. 4 16-61

▪▪ Preisgünstige Hochleistungsdämmung 
aus Holz

▪▪ In einem Arbeitsgang bis zum Passivhaus

▪▪ Dämmung ohne Schalung direkt auf  
die Sparren montieren

Maximal Energie  
sparen, vor Hitze  
und Schall schützen, 
Kosten minimieren.

Steildach: die effektive Dämmkombination
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Steildach

★★★ ★★★★ ★★★★★Legende:

➎➍

▪▪ flexible Holzfaserdämm-
matte

▪▪ kostengünstige Zwischen-
sparrendämmung

▪▪ formstabiles, fugenfreies 
Dämmen

▪▪ Hochleistungsdämmung  
aus Holz

▪▪ niedrige Wärmeleitfähigkeit 
für besten Wärmeschutz

▪▪ Stufenfalz für fugenfreie 
Verlegung

Flexible Dämmmatte 
holzFlex® standard

Druckfeste Dämmplatte 
HDP-Q11 standard

PlanungsTipp

Produkt Anwendungs-
bereich  
HOMATHERM®

Dämmdicke Berechungswerte Deutschland   Berechnungswerte Schweiz (SIA 279)/Europa Berechnungswerte Österreich  

Wärmeschutz Hitzeschutz Wärmeschutz Hitzeschutz Wärmeschutz Hitzeschutz

U-Wert  
[W/m²K] 

bei 10 % Holzanteil

R  
[m²K/W]

Phasenver-
schiebung [h]

U-Wert   
[W/m²K] 

bei 10 % Holzanteil

R  
[m²K/W]

Phasenver-
schiebung [h]

U-Wert  
[W/m²K] 

bei 10 % Holzanteil

R  
[m²K/W]

Phasenver-
schiebung [h]

holzFlex® standard
λD	= 0,038 W/mK 
λR	= 0,040 W/mK  
λr	 = 0,042 W/mK  

  +
HDP-Q11 standard 
(Großformat)

λD	= 0,038 W/mK 
λR	= 0,040 W/mK  
λr	 = 0,042 W/mK 

zwischen den   
Sparren [mm]

 
 
                    + 
auf den  
Sparren [mm]

140 + 140 0,146 7,00 14,8 0,143 7,30 15,0 0,152 6,60 14,5

160 + 140 0,137 7,50 15,5 0,135 7,85 15,6 0,143 7,10 15,2

180 + 140 0,130 8,00 16,1 0,127 8,35 16,3 0,136 7,55 15,8

200 + 140 0,123 8,50 16,8 0,120 8,90 17,0 0,129 8,05 16,4

160 + 180 0,121 8,50 17,7 0,119 8,90 17,8 0,126 8,05 17,3

160 + 220 0,108 9,50 19,9 0,106 9,95 20,1 0,112 9,00 19,5

180 + 220 0,103 10,00 20,6 0,101 10,45 20,7 0,108 9,45 20,1

200 + 220 0,099 10,50 21,2 0,097 11,00 21,4 0,103 9,95 20,8

▪▪ Die Befestigung  
der großformatigen  
HDP-Q11 standard  
erfolgt ausschließlich  
mit Doppelgewinde- 
schrauben 
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▪▪ konstruieren
▪▪ optimieren
▪▪ ausschreiben
▪▪ CAD downloaden

Mit dem QR-Code- 
Reader direkt zur  
Konstruktion.

Aufbau von außen nach innen

➊	 Dacheindeckung 

➋	 Traglattung, Konterlattung

➌	 Homatherm® Unterdeckplatte UD-Q11 protect  
(Alternative: Unterspannbahn)

➍	 Homatherm® Holzfaserdämmplatte  
HDP-Q11 standard 

➎	 Luftdichtungsbahn/Dampfbremse

➏	 Sichtholzschalung 

➐	 Sichtsparren

	 Praxistipp 

	 HOMATHERM®-Berechnungsservice nutzen:  
www.homatherm.com

	Ko nstruieren und Ausschreiben
▪▪ Online-Planungstool: www.homatherm.com/planen
▪▪ Berechnungsservice Aufdachdämmung:  

www.homatherm.com/berechnungsservice
▪▪ Detailzeichnungen und technische Beratung:  

Mail an technik@homatherm.com
▪▪ weitere Produktempfehlungen auf Seite 48 

	 Detaillierte Produktinformationen
▪▪ Produktdatenblätter als Download:  

www.homatherm.com/produktinfos
▪▪ Technische Daten auf Seite 50 

	Mo ntage und Bauleitung
▪▪ Verarbeitungshinweise:  

www.homatherm.com/verarbeitung
▪▪ Vor-Ort-Beratung: +49 (0)3 46 51. 4 16-61 

 

▪▪ groSSe Dämmdicken einlagig verlegen

▪▪ preisgünstige Hochleistungsdämmung 
aus Holz

▪▪ Druckbelastbarer Dämmstoff –  
kostengünstige Befestigung

Kostengünstig,  
einfach und schnell 
realisiert. 

STEILDACH: die homogene Aufdachdämmung

➌

➍
➎ ➏

➋

➊

➐
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Steildach

Produktempfehlungen

★★★ ★★★★ ★★★★★Legende:

▪▪ niedrige Wärmeleitfähigkeit 
für besten Wärmeschutz

▪▪ einlagig bis 240 mm Dicke

▪▪ Stufenfalz für fugenfreie 
Verlegung

Druckfeste Dämmplatte 
HDP-Q11 standard

▪▪ druckfeste Holzfaserdämm-
platte

▪▪ keine Folie als Unterdeckung 
nötig

▪▪ wind- und regensicher, als 
Notdach bis 10 Wochen 
bewitterbar

Unterdeckplatte   
UD-Q11 protect

➌ ➍
Detail: Schornsteindurchführung

Produkt Anwendungs-
bereich  
HOMATHERM®

Dämmdicke Berechungswerte Deutschland   Berechnungswerte Schweiz (SIA 279)/Europa Berechnungswerte Österreich  

Wärmeschutz Hitzeschutz Wärmeschutz Hitzeschutz Wärmeschutz Hitzeschutz

U-Wert  
[W/m²K]

R  
[m²K/W]

Phasenver-
schiebung [h]

U-Wert   
[W/m²K]

R  
[m²K/W]

Phasenver-
schiebung [h]

U-Wert  
[W/m²K]

R  
[m²K/W]

Phasenver-
schiebung [h]

HDP-Q11 standard
λD	= 0,038 W/mK        
λR	= 0,040 W/mK         
λr	 = 0,042 W/mK   

 +  
UD-Q11 protect
λD	= 0,043 W/mK
λR	= 0,046 W/mK
λr	 = 0,047 W/mK

auf Sparren [mm] 120 + 35 0,247 3,75 11,2 0,235 3,95 11,4 0,257 3,65 11,0

140 + 35 0,220 2,25 12,3 0,209 4,45 12,6 0,229 4,10 12,0

160 + 35 0,198 4,75 13,4 0,188 5,00 13,7 0,207 4,60 13,1

180 + 35 0,180 5,25 14,5 0,171 5,50 14,9 0,188 5,05 14,2

200 + 35 0,165 5,75 15,6 0,157 6,05 16,0 0,173 5,55 15,3

220 + 35 0,153 6,25 16,7 0,145 6,55 17,1 0,159 6,00 16,4

240 + 35 0,142 6,75 17,8 0,135 7,10 18,3 0,148 6,50 17,5

240 + 60 0,132 7,30 19,6 0,125 7,65 20,1 0,137 8,05 19,2
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▪▪ konstruieren
▪▪ optimieren
▪▪ ausschreiben
▪▪ CAD downloaden

Mit dem QR-Code- 
Reader direkt zur  
Konstruktion.

Aufbau von oben nach unten

➊	 Kiesauflast 

➋	 Abdichtungssystem

➌	 Homatherm® Holzfaserdämmplatte HDP-Q11 protect 

➍	 Luftdichtungsbahn/Dampfbremse

➎	 Sichtschalung

➏	 Sichtsparren

	 Praxistipp 

	 Stufenfalz für fugenfreie Verlegung

	Ko nstruieren und Ausschreiben
▪▪ Online-Planungstool: www.homatherm.com/planen
▪▪ Detailzeichnungen und technische Beratung:  

Mail an technik@homatherm.com
▪▪ weitere Produktempfehlungen auf Seite 48 

	 Detaillierte Produktinformationen
▪▪ Produktdatenblätter als Download:  

www.homatherm.com/produktinfos
▪▪ technische Daten auf Seite 50 

	Mo ntage und Bauleitung
▪▪ Verarbeitungshinweise:  

www.homatherm.com/verarbeitung
▪▪ Vor-Ort-Beratung: +49 (0)3 46 51. 4 16-61

▪▪ äuSSerst Druckbelastbar und dimen-
sionsstabil

▪▪ wirtschaftlich: bis 240 mm Dicke in  
einem Arbeitsgang dämmen

▪▪ auch als Zusatzdämmung gegen  
Hitze und Schall in allen geprüften  
Konstruktionen einsetzbar

Jetzt auch Flachdächer 
mit Hitzeschutz.

FLACHDACH: AuSSendämmung von Wohn- und Industriebauten

➌

➍
➎

➏

➋

➊
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Produktempfehlung

▪▪ speziell für Flachdach geeignet

▪▪ auch als Gefälledämmung geeignet

▪▪ ökologisch und ressourcenschonend

▪▪ hohe Feuchtespeicherfähigkeit 

▪▪ direkte Auflage einer diffusionsdichten Abdichtungsbahn möglich

Druckfeste Dämmplatte 
HDP-Q11 protect

➌
Referenz: Theiner’s Garten BIO VitalHotel

Flachdach

★★★ ★★★★ ★★★★★Legende:

Produkt Anwendungs-
bereich  
HOMATHERM®

Dämmdicke Berechungswerte Deutschland   Berechnungswerte Schweiz (SIA 279)/Europa Berechnungswerte Österreich  

Wärmeschutz Hitzeschutz Wärmeschutz Hitzeschutz Wärmeschutz Hitzeschutz

U-Wert  
[W/m²K]

R  
[m²K/W]

Phasenver-
schiebung [h]

U-Wert   
[W/m²K]

R  
[m²K/W]

Phasenver-
schiebung [h]

U-Wert  
[W/m²K]

R  
[m²K/W]

Phasenver-
schiebung [h]

HDP-Q11 protect
λD	= 0,039 W/mK       
λR	= 0,042 W/mK       
λr	 = 0,043 W/mK       

auf Sparren [mm] 120 0,310 2,85 11,0 0,290 3,05 11,3 0,316 2,85 10,9

140 0,270 3,30 12,2 0,252 3,55 12,5 0,276 3,30 12,1

160 0,239 3,80 13,4 0,223 4,10 13,8 0,244 3,80 13,3

180 0,215 4,25 14,6 0,200 4,60 15,1 0,219 4,25 14,5

200 0,195 4,75 15,8 0,182 5,10 16,3 0,199 4,75 15,7

220 0,178 5,20 17,1 0,166 5,60 17,6 0,182 5,20 16,9

240 0,164 5,70 18,3 0,153 6,15 18,8 0,168 5,70 18,8

Fotos: baukraft architektur, Brixen (I)
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➋
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	 Praxistipp 

	 Streifen aus HDP-Q11 standard zwischen den Dämmmatten 
ermöglichen die Auflage einer Holzwerkstoffplatte zum 
Begehen der Dämmfläche

Aufbau von oben nach unten

➊	 Homatherm flexible Dämmmatte holzFlex® standard

➋	 Betondecke

➌	 Putz

▪▪ einfache Handhabung

▪▪ Wiederverwendbarkeit der Dämmmatten 
z. B. als Dachdämmung beim Ausbau des 
Dachgeschosses

▪▪ zu Montage- und Revisionszwecken  
begehbar

Preisgünstig dämmen 
und maximal Energie  
sparen.

 OBERSTE GESCHOSSDECKE: Wärmeschutz auf Betondecken

	Ko nstruieren und Ausschreiben
▪▪ Online-Planungstool: www.homatherm.com/planen
▪▪ Detailinformationen oberste Geschossdecken:  

www.homatherm.com/oberste-geschossdecken
▪▪ Detailzeichnungen und technische Beratung:  

Mail an technik@homatherm.com
▪▪ weitere Produktempfehlungen auf Seite 48 

	 Detaillierte Produktinformationen
▪▪ Produktdatenblätter als Download:  

www.homatherm.com/produktinfos
▪▪ technische Daten auf Seite 50 

	Mo ntage und Bauleitung
▪▪ Verarbeitungshinweise:  

www.homatherm.com/verarbeitung
▪▪ Vor-Ort-Beratung: +49 (0)3 46 51. 4 16-61

▪▪ konstruieren
▪▪ optimieren
▪▪ ausschreiben
▪▪ CAD downloaden

Mit dem QR-Code- 
Reader direkt zur  
Konstruktion.



19★★★ ★★★★ ★★★★★Legende:

Oberste  
Geschossdecke

▪▪ einlagig bis 200 mm  
dämmen

▪▪ bester Wärmeschutz durch  
λD = 0,038 W/mK

▪▪ preisgünstigste flexible 
HOMATHERM®-Dämm-
matte

➊
Produktempfehlung PLANUNGSTIPP: PRODUKTWAHL

Flexible Dämmmatte 
holzFlex® standard

Produkt Anwendungs-
bereich  
HOMATHERM®

Dämmdicke Berechungswerte Deutschland   Berechnungswerte Schweiz (SIA 279)/Europa Berechnungswerte Österreich  

Wärmeschutz Hitzeschutz Wärmeschutz Hitzeschutz Wärmeschutz Hitzeschutz

U-Wert  
[W/m²K]

R  
[m²K/W]

Phasenver-
schiebung [h]

U-Wert   
[W/m²K]

R  
[m²K/W]

Phasenver-
schiebung [h]

U-Wert  
[W/m²K]

R  
[m²K/W]

Phasenver-
schiebung [h]

holzFlex® standard
λD	= 0,038 W/mK       
λR	= 0,040 W/mK       
λr	 = 0,042 W/mK       

auf Betondecke 
[mm]

140 0,268 3,50 9,2 0,256 3,65 9,3 0,281 3,30 9,1

160 0,237 4,00 9,8 0,225 4,20 9,9 0,248 3,80 9,7

180 0,212 4,50 10,4 0,202 4,70 10,5 0,222 4,25 10,2

200 0,191 5,00 11,0 0,182 5,25 11,2 0,201 4,75 10,9

220 0,175 5,50 11,7 0,166 5,65 11,9 0,183 5,20 11,5

240 0,161 6,00 12,3 0,153 6,30 12,5 0,168 5,70 12,1

260 0,149 6,50 13,0 0,142 3,80 13,2 0,156 6,15 12,8

Nutzbarkeit/Eigenschaften Homatherm 
fineFloc®

Homatherm  
holzFlex® standard

Homatherm 
holzFlex® protect       
holzFlex® Mais                 
flexCL®

Homatherm®  
HDP-Q11 standard

Homatherm® 
HDP-Q11 protect

nicht begehbar (ohne Beplankung) ● ●    

begehbar nur mit Balkenkonstruktion 
und Beplankung ● ● ●   

begehbar ohne Beplankung, nicht voll 
nutzbar (Oberflächenabrieb)    ● ●

begehbar mit Beplankung  
(schwimmend verlegt), bedingt nutzbar 
(z. B. als Lagerfläche)

   ●  

begehbar mit Beplankung  
(schwimmend verlegt), voll nutzbar  
(z. B. als Wohnraum)

    ●



➌

➎ ➏

➐

➍

➋

➊
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	 Praxistipp 

	 Anpassschnitte bei Q11-Dämmplatten lassen sich mit dem 
HOMATHERM®-Dämmstoffmesser ausführen

Aufbau von oben nach unten

➊	 Holzwerkstoffplatte 

➋	 Homatherm® Holzfaserdämmplatte HDP-Q11 standard

➌	 Holzschalung

➍	 Homatherm flexible Dämmmatte holzFlex® standard  
zwischen Holzbalken

➎	 Luftdichtungsbahn/Dampfbremse

➏	 Traglattung

➐	 Innenbekleidung

▪▪ Energie und Kosten sparen – ideal auch  
bei Sanierungen

▪▪ perfekter Kälte-, Hitze- und Schallschutz 
auch bei ungedämmten Dächern

▪▪ volle Nutzbarkeit des Dachraums bei  
einfachem Deckenaufbau

Die perfekte  
Ganzjahresdämmung. 

OBERSTE GESCHOSSDECKE: Dämmung gegen ungeheizte Dachräume

	Ko nstruieren und Ausschreiben
▪▪ Online-Planungstool: www.homatherm.com/planen
▪▪ Detailinformationen oberste Geschossdecken:  

www.homatherm.com/oberste-geschossdecken
▪▪ Detailzeichnungen und technische Beratung:  

Mail an technik@homatherm.com
▪▪ weitere Produktempfehlungen auf Seite 48 

	 Detaillierte Produktinformationen
▪▪ Produktdatenblätter als Download:  

www.homatherm.com/produktinfos
▪▪ technische Daten auf Seite 50 

	Mo ntage und Bauleitung
▪▪ Verarbeitungshinweise:  

www.homatherm.com/verarbeitung
▪▪ Vor-Ort-Beratung: +49 (0)3 46 51. 4 16-61

▪▪ konstruieren
▪▪ optimieren
▪▪ ausschreiben
▪▪ CAD downloaden

Mit dem QR-Code- 
Reader direkt zur  
Konstruktion.



Produktempfehlungen

21★★★ ★★★★ ★★★★★Legende:

Oberste  
Geschossdecke

▪▪ preisgünstige Hochleistungs-
dämmung aus Holz

▪▪ niedrige Wärmeleitfähigkeit 
für besten Wärmeschutz

▪▪ einlagig bis 240 mm Dicke

▪▪ Stufenfalz für fugenfreie 
Verlegung  

▪▪ einlagig bis 200 mm  
dämmen

▪▪ bester Wärmeschutz durch  
λD = 0,038 W/mK

▪▪ preisgünstigste flexible 
HOMATHERM®-Dämm-
matte 

▪▪ Schon mit einer 3-Sterne-
Dämmlösung lassen sich 
bis zu 12 l Heizöl pro m² und 
Jahr einsparen (Berech-
nungsgrundlage: Umwelt-
bundesamt). Dabei ist die 
Geschossdeckendämmung 
eine kostengünstige Mög-
lichkeit, effektiv Energie 
einzusparen.   

➋ ➍
Druckfeste Dämmplatte 
HDP-Q11 standard

Flexible Dämmmatte 
holzFlex® standard

Sparpotenzial

Produkt Anwendungs-
bereich  
HOMATHERM®

Dämmdicke Berechungswerte Deutschland   Berechnungswerte Schweiz (SIA 279)/Europa Berechnungswerte Österreich  

Wärmeschutz Hitzeschutz Wärmeschutz Hitzeschutz Wärmeschutz Hitzeschutz

U-Wert  
[W/m²K] 

bei 10 % Holzanteil

R  
[m²K/W]

Phasenver-
schiebung [h]

U-Wert   
[W/m²K] 

bei 10 % Holzanteil

R  
[m²K/W]

Phasenver-
schiebung [h]

U-Wert  
[W/m²K] 

bei 10 % Holzanteil

R  
[m²K/W]

Phasenver-
schiebung [h]

holzFlex® standard
λD	= 0,038 W/mK        
λR	= 0,040 W/mK         
λr	 = 0,042 W/mK        

+
HDP-Q11 standard
λD	= 0,038 W/mK        
λR	= 0,040 W/mK         
λr	 = 0,042 W/mK

zwischen Balken 
+ 
auf Balken [mm]

160 + 80 0,165 6,00 15,2 0,159 6,30 15,5 0,172 5,80 15,0

160 + 100 0,152 6,50 16,2 0,146 6,80 16,5 0,159 6,30 16,0

160 + 120 0,142 7,00 17,3 0,136 7,35 17,6 0,147 6,80 17,0

160 + 140 0,132 7,50 18,4 0,126 7,85 18,7 0,138 7,30 18,1

180 + 160 0,118 8,50 20,1 0,113 8,80 20,5 0,123 8,25 19,8

200 + 180 0,106 9,50 21,9 0,101 9,95 22,3 0,111 9,00 21,5

200 + 200 0,101 10,00 23,0 0,096 10,50 23,5 0,105 9,50 22,6

200 + 220 0,096 10,50 24,0 0,092 11,00 24,0 0,100 9,95 23,7
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	 Praxistipp 

	 Schnell und staubfrei Anpassschnitte mit Stichsäge und 
Wellenschliffmesser

Aufbau von oben nach unten

➊	 Nassestrich 

➋	 Abdichtungsbahn

➌	 Homatherm® Holzfaserdämmplatte HDP-Q11 protect

➍	 Betondecke

➎	 Putz

▪▪ Nass- oder Trockenestrich kann  
vollflächig aufgebracht werden

▪▪ Dämmdicken bis 240 mm einlagig verlegbar

▪▪ begehbar und voll nutzbar

Zukunftssicher:  
Perfekter Untergrund 
für den späteren  
Ausbau.

OBERSTE GESCHOSSDECKE: Druckbelastbare Dämmlösung für gut zugängliche Dachräume

	Ko nstruieren und Ausschreiben
▪▪ Online-Planungstool: www.homatherm.com/planen
▪▪ Detailinformationen oberste Geschossdecken:  

www.homatherm.com/oberste-geschossdecken
▪▪ Detailzeichnungen und technische Beratung:  

Mail an technik@homatherm.com
▪▪ weitere Produktempfehlungen auf Seite 48 

	 Detaillierte Produktinformationen
▪▪ Produktdatenblätter als Download:  

www.homatherm.com/produktinfos
▪▪ technische Daten auf Seite 50 

	Mo ntage und Bauleitung
▪▪ Verarbeitungshinweise:  

www.homatherm.com/verarbeitung
▪▪ Vor-Ort-Beratung: +49 (0)3 46 51. 4 16-61

➌

➍

➎

➋
➊

▪▪ konstruieren
▪▪ optimieren
▪▪ ausschreiben
▪▪ CAD downloaden

Mit dem QR-Code- 
Reader direkt zur  
Konstruktion.
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Produktempfehlung

★★★ ★★★★ ★★★★★Legende:

Oberste  
Geschossdecke

▪▪ hohe Druckfestigkeit von  
≥ 100 kPa

▪▪ handliches Format  
(bodenlukentauglich)

▪▪ Dämmdicken von  
40 – 240 mm

▪▪ Stufenfalz für fugenfreie 
Verlegung

➌
Druckfeste Dämmplatte 
HDP-Q11 protect

Produkt Anwendungs-
bereich  
HOMATHERM®

Dämmdicke Berechungswerte Deutschland   Berechnungswerte Schweiz (SIA 279)/Europa Berechnungswerte Österreich  

Wärmeschutz Hitzeschutz Wärmeschutz Hitzeschutz Wärmeschutz Hitzeschutz

U-Wert  
[W/m²K]

R  
[m²K/W]

Phasenver-
schiebung [h]

U-Wert   
[W/m²K]

R  
[m²K/W]

Phasenver-
schiebung [h]

U-Wert  
[W/m²K]

R  
[m²K/W]

Phasenver-
schiebung [h]

HDP-Q11 protect
λD	= 0,039 W/mK       
λR	= 0,042 W/mK       
λr	 = 0,043 W/mK       

auf Betondecke 
[mm]

140 0,281 3,30 12,8 0,262 3,55 13,2 0,287 3,30 12,7

160 0,248 3,80 14,1 0,231 4,10 14,5 0,253 3,80 14,0

180 0,223 4,25 15,3 0,207 4,60 15,7 0,227 4,25 15,2

200 0,201 4,75 16,5 0,187 5,10 17,0 0,205 4,75 16,4

220 0,183 5,20 17,8 0,170 5,60 18,3 0,187 5,20 17,6

240 0,168 5,70 19,0 0,157 6,15 19,5 0,172 5,70 18,8

Detaillösung

▪▪ Zur fugenfreien Verlegung im Altbau auf der obersten Geschoss-
decke empfiehlt sich die Verwendung von Streifen aus flexiblen 
Dämmmatten (in Dämmdicke) als Randdämmstreifen 



➌

➍

➋

➊
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	 Praxistipp 

	 Oberflächenbefeuchtung sichert  die Dämmstofflage

Aufbau von oben nach unten

➊	 HOMATHERM Zellulosedämmflocke fineFloc®

➋	 Holzbalken

➌	 Holzschalung

➍	 Putz auf Putzträger

	Ko nstruieren und Ausschreiben
▪▪ Online-Planungstool: www.homatherm.com/planen
▪▪ Detailinformationen oberste Geschossdecken:  

www.homatherm.com/oberste-geschossdecken
▪▪ Detailzeichnungen und technische Beratung:  

Mail an technik@homatherm.com
▪▪ weitere Produktempfehlungen auf Seite 48 

	 Detaillierte Produktinformationen
▪▪ Produktdatenblätter als Download:  

www.homatherm.com/produktinfos
▪▪ technische Daten auf Seite 50 

	Mo ntage und Bauleitung
▪▪ Verarbeitungshinweise:  

www.homatherm.com/verarbeitung
▪▪ Vor-Ort-Beratung und Terminvereinbarung  

Verarbeiterschulung fineFloc®: +49 (0)3 46 51. 4 16-61

▪▪ fugenfreies Dämmen offener  
Balkenlagen und unebener Flächen

▪▪ Einbau durch zertifizierten Fachmann

▪▪ nicht begehbar

Einfach und schnell 
große Dämmdicken 
einbauen.

OBERSTE GESCHOSSDECKE: Dämmung schwer zugänglicher Holzbalkendecken

▪▪ konstruieren
▪▪ optimieren
▪▪ ausschreiben
▪▪ CAD downloaden

Mit dem QR-Code- 
Reader direkt zur  
Konstruktion.



25★★★ ★★★★ ★★★★★Legende:

Oberste  
Geschossdecke

➊

▪▪ beste Fließeigenschaften 

▪▪ hohe Einbaugeschwindigkeit

▪▪ maschineller Einbau –  
Transport und Herstellung 
des Dämmstoffs in einem 
Arbeitsgang

Zellulosedämmflocke 
fineFloc®

Produktempfehlung Planungstipp

Produkt Anwendungs-
bereich  
HOMATHERM®

Dämmdicke Berechungswerte Deutschland   Berechnungswerte Schweiz (SIA 279)/Europa Berechnungswerte Österreich  

Wärmeschutz Hitzeschutz Wärmeschutz Hitzeschutz Wärmeschutz Hitzeschutz

U-Wert  
[W/m²K] 

bei 10 % Holzanteil

R  
[m²K/W]

Phasenver-
schiebung [h]

U-Wert   
[W/m²K] 

bei 10 % Holzanteil

R  
[m²K/W]

Phasenver-
schiebung [h]

U-Wert  
[W/m²K] 

bei 10 % Holzanteil

R  
[m²K/W]

Phasenver-
schiebung [h]

fineFloc®

λD	= 0,039 W/mK       
λR	= 0,040 W/mK       
λr	 = 0,041 W/mK       

auf Holzbalken-
decken [mm]

200 0,219 5,00 10,5 0,215 5,10 10,6 0,223 4,85 10,4

220 0,193 5,50 11,2 0,190 5,60 11,3 0,197 5,35 11,1

240 0,174 6,00 11,9 0,171 6,15 12,1 0,178 5,85 11,8

260 0,159 6,50 12,7 0,156 6,65 12,8 0,162 6,30 12,5

280 0,147 7,00 13,4 0,144 7,15 13,5 0,150 6,80 13,3

300 0,136 7,50 14,1 0,133 7,65 14,2 0,139 7,30 14,0

400 0,101 10,00 17,7 0,099 10,25 17,9 0,103 9,75 17,5

▪▪ Der Einbau erfolgt  
ausschließlich durch  
zertifizierte, geschulte  
Verarbeiter

▪▪ Nenndicke =  
0,8 x Einbaudicke 
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Aufbau von außen nach innen

➊	 Homatherm® Wärmedämmverbundsystem  
EnergiePlus massive

➋	 Klebemörtel

➌	 Mauerwerkswand

➍	 Putz  
(Alternative: Homatherm® Innendämmplatte 
ID-Q11 standard, verputzt)

▪▪ Sicherheit und Langlebigkeit für Ihre 
Immobilie

▪▪ bester Schallschutz für die Bewohner

▪▪ zugelassenes Wärmedämmverbundsystem

Lärm bleibt draußen – 
Wärme und Behaglich­
keit bleiben drinnen.

AUSSENWAND: Fassadendämmung auf Mauerwerk

	Ko nstruieren und Ausschreiben
▪▪ Online-Planungstool: www.homatherm.com/planen
▪▪ Detailinformationen Wärmedämmverbundsystem:  

www.homatherm.com/wdvs
▪▪ Detailzeichnungen und technische Beratung:  

Mail an technik@homatherm.com
▪▪ weitere Produktempfehlungen auf Seite 48 

	 Detaillierte Produktinformationen
▪▪ Produktdatenblätter als Download:  

www.homatherm.com/produktinfos
▪▪ technische Daten auf Seite 50 

	Mo ntage und Bauleitung
▪▪ Verarbeitungshinweise:  

www.homatherm.com/verarbeitung
▪▪ Vor-Ort-Beratung: +49 (0)3 46 51. 4 16-61

	 Praxistipp 

	 Details für Anschlüsse zwischen EnergiePlus massive und 
anschließenden Bauteilen oder Durchdringungen müssen 
sehr genau geplant werden. Spätere Anbauten an die  
Fassade, z. B. Außenlicht (E-Kabel usw.), müssen bei der 
Planung berücksichtigt werden

▪▪ konstruieren
▪▪ optimieren
▪▪ ausschreiben
▪▪ CAD downloaden

Mit dem QR-Code- 
Reader direkt zur  
Konstruktion.
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Produktempfehlungen

27★★★ ★★★★ ★★★★★Legende:

Außenwand

▪▪ handliches Kleinformat  
ab 100 mm Dicke

▪▪ beste Druckfestigkeit, 
dadurch stoßunempfindlich

▪▪ Putzträgerplatte unverputzt 
bis zu 4 Wochen bewitterbar 

▪▪ verputzbar mit Lehmputz  
und weiteren Innenputzen

▪▪ feuchteausgleichend für  
Bauwerksschutz und gesun-
des Raumklima

▪▪ ideal bei Sanierungen und 
Denkmalschutz 

➊ ➍
WDVS 
EnergiePlus massive

Druckfeste Dämmplatte 
ID-Q11 standard

DETAIL: Sockel ebenerdiger Austritt

Produkt Anwendungs-
bereich  
HOMATHERM®

Dämmdicke Berechungswerte Deutschland   Berechnungswerte Schweiz (SIA 279)/Europa Berechnungswerte Österreich  

Wärmeschutz Hitzeschutz Wärmeschutz Hitzeschutz Wärmeschutz Hitzeschutz

U-Wert  
[W/m²K]

R  
[m²K/W]

Phasenver-
schiebung [h]

U-Wert   
[W/m²K]

R  
[m²K/W]

Phasenver-
schiebung [h]

U-Wert  
[W/m²K]

R  
[m²K/W]

Phasenver-
schiebung [h]

EnergiePlus massive
λD	= 0,039 W/mK 
λR	= 0,042 W/mK 
λr	 = 0,043 W/mK

EnergiePlus  
massive  
von außen auf  
Mauerwerk (KS)
[mm]

80 0,424 1,90 13,1 0,400 2,05 13,3 0,433 1,85 13,1

100 0,353 2,35 14,2 0,332 2,55 14,4 0,360 2,30 14,1

120 0,302 2,85 15,4 0,283 3,05 15,7 0,308 2,75 15,3

140 0,264 3,30 16,6 0,247 3,55 16,9 0,270 3,25 16,5

160 0,235 3,80 17,9 0,220 4,10 18,2 0,240 3,70 17,7

ID-Q11 standard
λD	= 0,039 W/mK 
λR	= 0,042 W/mK 
λr	 = 0,043 W/mK

ID-Q11 standard 
von innen auf 
Mauerwerk (KS) 
[mm] 
+ 
EnergiePlus 
massive von  
außen auf Mauer- 
werk (KS) [mm]

40 + 100 0,263 3,35 17,7 0,246 3,60 18,0 0,268 3,25 17,5

60 + 100 0,234 3,85 19,1 0,219 4,10 19,5 0,239 3,70 19,0

80 + 100 0,210 4,35 20,4 0,197 4,65 20,8 0,215 4,20 20,2

80 + 120 0,191 4,85 21,6 0,179 5,15 22,1 0,195 4,65 21,4

80 + 140 0,175 5,30 22,8 0,164 5,65 23,3 0,179 5,15 22,6

80 + 160 0,162 5,80 24,0 0,151 6,20 24,0 0,165 5,60 23,8
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	 Praxistipp 

	 Beim Einblasen von HOMATHERM fineFloc®  
Putzträgerplatten ab 60 mm Dicke verwenden

Aufbau von außen nach innen

➊	 Homatherm® Wärmedämmverbundsystem  
EnergiePlus comfort

➋	 Homatherm® flexible Dämmmatte zwischen Tragwerk 
(Alternative: Homatherm Dämmflocke fineFloc®)

➌	 Mauerwerk

➍	 Putz

▪▪ zugelassenes Wärmedämmverbundsystem

▪▪ ab 200 mm Dämmdicke zwischen dem trag-
werk HOMATHERM fineFloc® verwenden

▪▪ Alle Möglichkeiten einer ansprechenden, 
zeitgemäSSen Fassadengestaltung

Kostengünstig  
sanieren – nachhaltig 
Energie sparen.

AUSSENWAND: Fassadendämmung auf Mauerwerk

	Ko nstruieren und Ausschreiben
▪▪ Online-Planungstool: www.homatherm.com/planen
▪▪ Detailinformationen Wärmedämmverbundsystem:  

www.homatherm.com/wdvs
▪▪ Detailzeichnungen und technische Beratung:  

Mail an technik@homatherm.com
▪▪ weitere Produktempfehlungen auf Seite 48 

	 Detaillierte Produktinformationen
▪▪ Produktdatenblätter als Download:  

www.homatherm.com/produktinfos
▪▪ technische Daten auf Seite 50 

	Mo ntage und Bauleitung
▪▪ Verarbeitungshinweise:  

www.homatherm.com/verarbeitung
▪▪ Vor-Ort-Beratung: +49 (0)3 46 51. 4 16-61

▪▪ konstruieren
▪▪ optimieren
▪▪ ausschreiben
▪▪ CAD downloaden

Mit dem QR-Code- 
Reader direkt zur  
Konstruktion.



▪▪ hohe Einbaugeschwindigkeit 
bei großen Dämmdicken

▪▪ beste Fließeigenschaften

▪▪ fugenfreie Gefachdämmung 

Produktempfehlungen

29★★★ ★★★★ ★★★★★Legende:

Außenwand

▪▪ beste Druckfestigkeit, 
dadurch stoßunempfindlich

▪▪ Putzträgerplatte unverputzt 
bis zu 4 Wochen bewitterbar

▪▪ in Dicken bis 120 mm 

▪▪ einlagig bis 200 mm  
dämmen

▪▪ bester Wärmeschutz durch  
λD = 0,038 W/mK

▪▪ preisgünstigste flexible 
HOMATHERM®-Dämm- 
matte 
 

➊ ➋ ➋
WDVS 
EnergiePlus comfort

Flexible Dämmmatte 
holzFlex® standard

Zellulosedämmflocke 
fineFloc®

Produkt Anwendungs-
bereich  
HOMATHERM®

Dämmdicke Berechungswerte Deutschland   Berechnungswerte Schweiz (SIA 279)/Europa Berechnungswerte Österreich  

Wärmeschutz Hitzeschutz Wärmeschutz Hitzeschutz Wärmeschutz Hitzeschutz

U-Wert  
[W/m²K] 

bei 10 % Holzanteil

R  
[m²K/W]

Phasenver-
schiebung [h]

U-Wert   
[W/m²K] 

bei 10 % Holzanteil

R  
[m²K/W]

Phasenver-
schiebung [h]

U-Wert  
[W/m²K] 

bei 10 % Holzanteil

R  
[m²K/W]

Phasenver-
schiebung [h]

holzFlex® standard
λD	= 0,038 W/mK 
λR	= 0,040 W/mK 
λr	 = 0,042 W/mK 

+
EnergiePlus comfort
bis 60 mm: 
λD	= 0,043 W/mK 
λR	= 0,046 W/mK 
λr	 = 0,047 W/mK 

ab 80 mm: 
λD	= 0,039 W/mK 
λR	= 0,042 W/mK 
λr	 = 0,043 W/mK

zwischen Holz-
ständern [mm]

+

auf Holz- 
ständern [mm]

60 + 60 0,317 2,80 15,1 0,303 2,90 15,2 0,325 2,65 15,0

80 + 60 0,279 3,30 15,7 0,267 3,45 15,9 0,287 3,15 15,6

100 + 60 0,250 3,80 16,2 0,239 3,95 16,5 0,257 3,60 16,1

120 + 60 0,226 4,30 16,8 0,216 4,50 17,1 0,233 4,10 16,7

140 + 60 0,206 4,80 17,4 0,197 5,10 17,7 0,213 4,55 17,3

140 + 80 0,183 5,40 19,2 0,174 5,70 19,5 0,189 5,15 19,0

140 + 100 0,168 5,85 20,6 0,160 6,20 21,0 0,173 5,60 20,4

140 + 120 0,156 6,35 22,0 0,147 6,70 22,4 0,160 6,05 21,8



➌
➍

➎

➋➊
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	 Praxistipp 

	 EnergiePlus bietet ein breitgefächertes Spektrum an  
Gestaltungsmöglichkeiten. Dabei sollten Fassadenfarben 
einen Hellbezugswert > 20 aufweisen

Aufbau von außen nach innen

➊	 Homatherm® Wärmedämmverbundsystem  
EnergiePlus comfort

➋	 Homatherm flexible Dämmmatte holzFlex® standard 
zwischen Holzständern

➌	 Holzwerkstoffplatte, luftdicht verlegt

➍	 Homatherm flexible Dämmmatte holzFlex® standard 
zwischen Lattung (Installationsebene)

➎	 Innenbekleidung

	Ko nstruieren und Ausschreiben
▪▪ Online-Planungstool: www.homatherm.com/planen
▪▪ Detailinformationen Wärmedämmverbundsystem:  

www.homatherm.com/wdvs
▪▪ Detailzeichnungen und technische Beratung:  

Mail an technik@homatherm.com
▪▪ weitere Produktempfehlungen auf Seite 48 

	 Detaillierte Produktinformationen
▪▪ Produktdatenblätter als Download:  

www.homatherm.com/produktinfos
▪▪ technische Daten auf Seite 50 

	Mo ntage und Bauleitung
▪▪ Verarbeitungshinweise:  

www.homatherm.com/verarbeitung
▪▪ Vor-Ort-Beratung: +49 (0)3 46 51. 4 16-61

▪▪ schützt vor Lärm, Hitze und Kälte

▪▪ Qualitätsfassade für angenehmes  
Wohnraumklima

▪▪ Sicherheit und Langlebigkeit für  
Ihr Holzhaus

▪▪ zugelassenes Wärmedämmverbundsystem

Dampfdiffusionsoffen 
und wärmebrückenfrei 
dämmen.

AUSSENWAND: verputzbare Fassadendämmung im Holzrahmenbau

▪▪ konstruieren
▪▪ optimieren
▪▪ ausschreiben
▪▪ CAD downloaden

Mit dem QR-Code- 
Reader direkt zur  
Konstruktion.
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Außenwand

▪▪ Direktmontage auf  
Holzständern

▪▪ Wärmebrückenüberdäm-
mung des statisch notwen
digen Tragwerks

▪▪ Putzträgerplatte unverputzt 
bis zu 4 Wochen bewitterbar

▪▪ einlagig bis 200 mm  
dämmen

▪▪ bester Wärmeschutz durch  
λD = 0,038 W/mK

▪▪ preisgünstigste flexible 
HOMATHERM®-Dämm-
matte 
 

➊ ➋➍
WDVS 
EnergiePlus comfort

Detail: Wandanschluss Pultdach

Flexible Dämmmatte 
holzFlex® standard

Produkt Anwendungs-
bereich  
HOMATHERM®

Dämmdicke Berechungswerte Deutschland   Berechnungswerte Schweiz (SIA 279)/Europa Berechnungswerte Österreich  

Wärmeschutz Hitzeschutz Wärmeschutz Hitzeschutz Wärmeschutz Hitzeschutz

U-Wert  
[W/m²K] 

bei 10 % Holzanteil

R  
[m²K/W]

Phasenver-
schiebung [h]

U-Wert   
[W/m²K] 

bei 10 % Holzanteil

R  
[m²K/W]

Phasenver-
schiebung [h]

U-Wert  
[W/m²K] 

bei 10 % Holzanteil

R  
[m²K/W]

Phasenver-
schiebung [h]

holzFlex® standard
λD	= 0,038 W/mK 
λR	= 0,040 W/mK 
λr	 = 0,042 W/mK

+

EnergiePlus  
comfort 

bis 60 mm: 
λD	= 0,043 W/mK 
λR	= 0,046 W/mK 
λr	 = 0,047 W/mK 

ab 80 mm: 
λD	= 0,039 W/mK 
λR	= 0,042 W/mK 
λr	 = 0,043 W/mK

zwischen Trag-
latten (IE) [mm] 
+ 
zwischen Holz-
ständern [mm] 
+ 
von außen auf  
Holzrahmen 
[mm]

140 + 60 0,216 4,80 11,5 0,206 5,60 11,8 0,223 4,55 11,4

140 + 80 0,191 5,40 13,3 0,181 6,25 13,6 0,197 5,15 13,1

140 + 100 0,175 5,85 14,7 0,165 6,75 15,1 0,180 5,60 14,5

140 + 120 0,161 6,35 16,1 0,152 7,25 16,6 0,166 6,15 15,9

160 + 60 0,198 5,30 12,2 0,189 6,10 12,5 0,205 5,05 12,0

160 + 80 0,176 5,90 13,9 0,168 6,75 14,3 0,182 5,65 13,7

160 + 100 0,163 6,35 15,4 0,154 7,25 15,8 0,168 6,10 15,1

160 + 120 0,151 6,85 16,8 0,143 7,75 17,2 0,155 6,55 16,5

40 + 160 + 60 0,168 6,30 14,6 0,157 6,65 15,0 0,171 6,00 14,3

40 + 160 + 80 0,152 6,90 16,3 0,142 7,30 16,8 0,155 6,60 16,1

40 + 160 + 100 0,142 8,35 17,8 0,132 7,80 18,3 0,144 7,05 17,5

40 + 160 + 120 0,133 8,85 19,2 0,124 8,30 19,7 0,135 7,50 18,9

40 + 180 + 60 0,157 6,80 15,3 0,147 7,15 15,7 0,159 6,45 15,0

40 + 180 + 80 0,143 7,40 17,0 0,134 7,80 17,5 0,146 7,05 16,7

40 + 180 + 100 0,134 7,85 18,4 0,125 8,30 18,9 0,136 7,50 18,1

40 + 180 + 120 0,126 8,35 19,8 0,117 8,80 20,4 0,128 7,95 19,5



➌ ➍ ➎ ➏

➋
➊
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	 UD-Q11 protect in Stoßbereichen und an Anschlüssen wind-
dicht und regensicher verkleben

Aufbau von außen nach innen

➊	 Fassadenbekleidung

➋	 Lattung

➌	 Homatherm® Unterdeckplatte UD-Q11 protect  
(Alternative: diffusionsoffene Wandschalungsbahn) 

➍	 Homatherm® druckfeste Holzfaserdämmplatte  
HDP-Q11 standard

➎	 Brettsperrholzwand

➏	 Innenbekleidung

	Ko nstruieren und Ausschreiben
▪▪ Online-Planungstool: www.homatherm.com/planen
▪▪ Detailinformationen vorgehängte Fassaden:  

www.homatherm.com/fassaden
▪▪ Detailzeichnungen und technische Beratung:  

Mail an technik@homatherm.com
▪▪ weitere Produktempfehlungen auf Seite 48 

	 Detaillierte Produktinformationen
▪▪ Produktdatenblätter als Download:  

www.homatherm.com/produktinfos
▪▪ technische Daten auf Seite 50 

	Mo ntage und Bauleitung
▪▪ Verarbeitungshinweise:  

www.homatherm.com/verarbeitung
▪▪ Vor-Ort-Beratung: +49 (0)3 46 51. 4 16-61

▪▪ Dampfdiffusionsoffen und  
wärmebrückenfrei

▪▪ Kälte-, Hitze- und Schallschutz 

▪▪ Hochleistungsdämmung aus Holz

Holzdämmung auf 
Holzbau – Holzbau 
konsequent.

AUSSENWAND: vorgehängte Fassaden auf Brettsperrholz

▪▪ konstruieren
▪▪ optimieren
▪▪ ausschreiben
▪▪ CAD downloaden

Mit dem QR-Code- 
Reader direkt zur  
Konstruktion.
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33★★★ ★★★★ ★★★★★Legende:

Außenwand

▪▪ sehr gute Wärmeleitfähigkeit 

▪▪ ab 140 mm Dicke fugenfreie 
Verlegung durch Stufenfalz 

▪▪ Dämmdicken von  
40 – 240 mm 

▪▪ druckfeste  
Holzfaserdämmplatte

▪▪ Dämmdicken von  
35 – 120 mm

▪▪ winddichte  
Nut-Feder-Verbindung

▪▪ durchgehend hydrophobiert

➍ ➌
Druckfeste Dämmplatte 
HDP-Q11 standard

Unterdeckplatte 
UD-Q11 protect

Referenz: Mehrfamilienhaus in Massivholzbauweise

Produkt Anwendungs-
bereich  
HOMATHERM®

Dämmdicke Berechungswerte Deutschland   Berechnungswerte Schweiz (SIA 279)/Europa Berechnungswerte Österreich  

Wärmeschutz Hitzeschutz Wärmeschutz Hitzeschutz Wärmeschutz Hitzeschutz

U-Wert  
[W/m²K]

R  
[m²K/W]

Phasenver-
schiebung [h]

U-Wert   
[W/m²K]

R  
[m²K/W]

Phasenver-
schiebung [h]

U-Wert  
[W/m²K]

R  
[m²K/W]

Phasenver-
schiebung [h]

HDP-Q11 standard
λD	= 0,038 W/mK        
λR	= 0,040 W/mK        
λr	 = 0,042 W/mK     

   +

UD-Q11 protect
λD	= 0,043 W/mK
λR	= 0,046 W/mK
λr	 = 0,047 W/mK

von außen auf 
Brettsperrholz
wand [mm] 

100 + 35 0,237 3,25 15,2 0,227 3,40 15,4 0,244 3,05 15,0

120 + 35 0,212 3,75 16,3 0,203 3,95 16,6 0,219 3,55 16,1

140 + 35 0,191 4,25 17,4 0,183 4,45 17,7 0,198 4,00 17,2

160 + 35 0,175 4,75 18,5 0,167 5,00 18,8 0,181 4,50 18,3

180 + 35 0,161 5,25 19,6 0,153 5,50 20,0 0,167 4,95 19,4

200 + 35 0,149 5,75 20,7 0,142 6,05 21,1 0,154 5,45 20,5

220 + 35 0,138 6,25 21,9 0,132 6,55 22,3 0,144 5,90 21,4

240 + 35 0,129 6,75 23,0 0,124 7,10 23,4 0,135 6,40 22,6

200 + 60 0,138 6,30 22,6 0,131 6,60 23,0 0,143 6,00 22,2

200 + 80 0,130 6,70 24,0 0,124 7,10 24,0 0,135 6,45 23,6

200 + 100 0,123 7,15 24,0 0,117 7,55 24,0 0,127 6,85 24,0



➌

➍

➋➊
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	 Installationskanäle einfach in die Dämmung fräsen

Aufbau von außen nach innen

➊	 Mauerwerk mit Putz

➋	 Klebemörtel (Armierungsmasse)

➌	 Homatherm® Innendämmplatte ID-Q11 standard 
(Alternative: Homatherm® flexible Dämmmatte  
zwischen Tragwerk)

➍	 Armierter mineralischer Putz oder Lehmputz

	Ko nstruieren und Ausschreiben
▪▪ Online-Planungstool: www.homatherm.com/planen
▪▪ Detailzeichnungen und technische Beratung:  

Mail an technik@homatherm.com
▪▪ weitere Produktempfehlungen auf Seite 48 

	 Detaillierte Produktinformationen
▪▪ Produktdatenblätter als Download:  

www.homatherm.com/produktinfos
▪▪ technische Daten auf Seite 50 

	Mo ntage und Bauleitung
▪▪ Verarbeitungshinweise:  

www.homatherm.com/verarbeitung
▪▪ Vor-Ort-Beratung: +49 (0)3 46 51. 4 16-61

▪▪ Energiesparen im Bestand, auch bei  
Denkmalschutz möglich

▪▪ wohngesundes Innenraumklima

▪▪ optimaler Feuchteausgleich durch  
Sorptionsfähigkeit

Fassade erhalten – mit 
der Innendämmung 
nun machbar.

AUSSENWAND: Innendämmung auf Mauerwerk

▪▪ konstruieren
▪▪ optimieren
▪▪ ausschreiben
▪▪ CAD downloaden

Mit dem QR-Code- 
Reader direkt zur  
Konstruktion.
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Außenwand

▪▪ verputzbar mit Lehmputz  
und weiteren Innenputzen

▪▪ feuchteausgleichend für  
Bauwerksschutz und  
gesundes Raumklima

▪▪ ideal bei Sanierungen und 
Denkmalschutz 

➌
Alternativkonstruktion: fachwerkwand

Druckfeste Dämmplatte 
ID-Q11 standard

Produkt Anwendungs-
bereich  
HOMATHERM®

Dämmdicke Berechungswerte Deutschland   Berechnungswerte Schweiz (SIA 279)/Europa Berechnungswerte Österreich  

Wärmeschutz Hitzeschutz Wärmeschutz Hitzeschutz Wärmeschutz Hitzeschutz

U-Wert  
[W/m²K]

R  
[m²K/W]

Phasenver-
schiebung [h]

U-Wert   
[W/m²K]

R  
[m²K/W]

Phasenver-
schiebung [h]

U-Wert  
[W/m²K]

R  
[m²K/W]

Phasenver-
schiebung [h]

ID-Q11 standard 

λD	= 0,038 W/mK        
λR	= 0,040 W/mK         
λr	 = 0,042 W/mK  

von innen auf 
Mauerwerk 
[mm] 

40 0,603 1,00 14,8 0,584 1,05 14,9 0,620 0,95 14,7

60 0,463 1,50 16,3 0,447 1,55 16,4 0,490 1,40 16,1

80 0,376 2,00 17,5 0,362 2,10 17,7 0,390 1,90 17,4

▪▪ leistungsstarke, flexible  
Zellulosedämmmatte

▪▪ formstabil zwischen  
Tragwerk

▪▪ sehr gute Feuchteregulierung 
im Bauteil 

➌
Flexible Dämmmatte   
flexCL®

★★★ ★★★★ ★★★★★Legende:

Aufbau:  
von innen nach außen

▪▪ Gipskartonplatte

▪▪ Dampfbremsbahn  
(z. B. Intello, pro clima)

▪▪ HOMATHERM flexible  
Dämmmatte flexCL®  
zwischen Kreuzlattung

▪▪ Putz

▪▪ Fachwerk, ausgemauert

Produkt Anwendungs-
bereich  
HOMATHERM®

Dämmdicke Berechungswerte Deutschland   Berechnungswerte Schweiz (SIA 279)/Europa Berechnungswerte Österreich  

Wärmeschutz Hitzeschutz Wärmeschutz Hitzeschutz Wärmeschutz Hitzeschutz

U-Wert  
[W/m²K] 

bei 10 % Holzanteil

R  
[m²K/W]

Phasenver-
schiebung [h]

U-Wert   
[W/m²K] 

bei 10 % Holzanteil

R  
[m²K/W]

Phasenver-
schiebung [h]

U-Wert  
[W/m²K] 

bei 10 % Holzanteil

R  
[m²K/W]

Phasenver-
schiebung [h]

flexCL®
λD	= 0,039 W/mK        
λR	= 0,040 W/mK         
λr	 = 0,041 W/mK

von innen auf 
Mauerwerk  
zwischen  
Tragwerk [mm]

100 0,352 2,50 12,0 0,346 2,55 17,8 0,358 2,40 17,6

120 0,305 3,00 12,8 0,299 3,05 18,6 0,310 2,90 18,4

140 0,269 3,50 13,6 0,264 3,55 19,4 0,274 3,40 19,2

160 0,241 4,00 14,4 0,236 4,10 20,2 0,245 3,90 20,0



➌

➋

➊

▪▪ perfekter Wärmeschutz

▪▪ schnell montiert, keine Beplankung  
notwendig

▪▪ verputzbar – für den besonderen 
Anspruch
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	 Praxistipp 

	 Die HOMATHERM® ID-Q11 standard lässt sich mit  
individuellen Dekoren versehen

Aufbau von oben nach unten

➊	 Betondecke

➋	 Homatherm® druckfeste Innendämmplatte  
ID-Q11 standard

➌	 Putzsystem  
(Alternative 1: Beschichtungssystem 
Alternative 2: keine Bekleidung)

Mit wenig Aufwand 
Energie und Kosten 
sparen.

KELLERDECKE: Deckendämmung gegen ungeheizte Kellerräume

	Ko nstruieren und Ausschreiben
▪▪ Online-Planungstool: www.homatherm.com/planen
▪▪ Detailzeichnungen, technische Beratung und 

Empfehlungen für Bekleidungen/Putze:  
Mail an technik@homatherm.com

▪▪ weitere Produktempfehlungen auf Seite 48
▪▪ für größere Dämmdicken Konstruktion auf  

Seite 38 verwenden 

	 Detaillierte Produktinformationen
▪▪ Produktdatenblätter als Download:  

www.homatherm.com/produktinfos
▪▪ technische Daten auf Seite 50 

	Mo ntage und Bauleitung
▪▪ Verarbeitungshinweise:  

www.homatherm.com/verarbeitung
▪▪ Vor-Ort-Beratung: +49 (0)3 46 51. 4 16-61

▪▪ konstruieren
▪▪ optimieren
▪▪ ausschreiben
▪▪ CAD downloaden

Mit dem QR-Code- 
Reader direkt zur  
Konstruktion.
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▪▪ verputzbar mit Lehmputz und weiteren Innenputzen

▪▪ Dämmplatten werden durch Kleben fixiert und mit Dübeln  
an der Decke befestigt

▪▪ ansprechende Optik durch Verputzen der Platte 

➋
Druckfeste Dämmplatte 
ID-Q11 standard

Produkt Anwendungs-
bereich  
HOMATHERM®

Dämmdicke Berechungswerte Deutschland   Berechnungswerte Schweiz (SIA 279)/Europa Berechnungswerte Österreich  

Wärmeschutz Wärmeschutz Wärmeschutz

U-Wert  
[W/m²K]

R  
[m²K/W]

U-Wert   
[W/m²K]

R  
[m²K/W]

U-Wert  
[W/m²K]

R  
[m²K/W]

ID-Q11 standard 
λD	= 0,038 W/mK        
λR	= 0,040 W/mK         
λr	 = 0,042 W/mK        

von unten an 
Betondecke 

40 0,698 1,00 0,673 1,05 0,772 0,95

60 0,517 1,50 0,497 1,55 0,537 1,40

80 0,411 2,00 0,394 2,10 0,428 1,90

Dämmlösung mit 
(Verarbeitung)

Nutzung des Kellerraums als

ID-Q11 standard
kleben/dübeln/verputzen

ID-Q11 standard
dübeln

Flexible Dämmmatten
Abhängesystem

Freizeitraum (z. B. Hobby- oder Partykeller) ● ○ ●

Abstellraum ○ ● ○

Technikraum (z. B. für Haustechnik) ○ ● ●

Kellerdecke

▪▪ Durch die nachträgliche Dämmung einer Kellerdecke können 
sich die gesamten Wärmeverluste eines Gebäudes um ca. 10 % 
reduzieren. Empfehlenswert ist eine Dämmdicke von ca. 6 cm. 
 
Quelle: Umweltbundesamt

Sparpotenzial

Welche Dämmung für welche Decke?

Die Ansprüche des Nutzers entscheiden über die Art der Kellerdeckendämmung zum Beispiel:
▪▪ der Wärmeschutz und damit die Dämmdicke 
▪▪ die Optik

▪▪ der Montageaufwand
▪▪ die Verkleidung von Installationen

Produkt:	 ● empfohlen	 ○ möglich



➌

➋

➊
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	 Praxistipp 

	 Für Bereiche mit höheren Schallschutzanforderungen, wie 
Hobbykeller oder Musikräume, flexCL® verwenden

Aufbau von oben nach unten

➊	 Betondecke

➋	 Homatherm® flexible Dämmmatte zwischen Lattung

➌	 Innenbekleidung

▪▪ perfekter Wärmeschutz

▪▪ schnell montiert bei einfachem Ausgleich 
unebener Oberflächen

▪▪ einfache Einbindung von Installationen

Die Trockenbau­
variante.

	Ko nstruieren und Ausschreiben
▪▪ Online-Planungstool: www.homatherm.com/planen
▪▪ Detailzeichnungen, technische Beratung und 

Empfehlungen für Bekleidungen/Putze:  
Mail an technik@homatherm.com

▪▪ weitere Produktempfehlungen auf Seite 48 

	 Detaillierte Produktinformationen
▪▪ Produktdatenblätter als Download:  

www.homatherm.com/produktinfos
▪▪ technische Daten auf Seite 50 

	Mo ntage und Bauleitung
▪▪ Verarbeitungshinweise:  

www.homatherm.com/verarbeitung
▪▪ Vor-Ort-Beratung: +49 (0)3 46 51. 4 16-61

KELLERDECKE: Deckendämmung gegen ungeheizte Kellerräume

▪▪ konstruieren
▪▪ optimieren
▪▪ ausschreiben
▪▪ CAD downloaden

Mit dem QR-Code- 
Reader direkt zur  
Konstruktion.
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▪▪ kostengünstig und leicht

▪▪ bester Wärmeschutz durch  
λD = 0,038 W/mK

▪▪ klemmfähig schon ab  
40 mm Dicke 

▪▪ einfache Verarbeitung

▪▪ kompakte Materialstruktur 
und hohe Absorptions-
fähigkeit sichern maximalen 
Schallschutz 
 

➋ ➋
Flexible Dämmmatte 
holzFlex® standard

Flexible Dämmmatte 
flexCL® 

Kellerdecke

Linktipps

Produkt Anwendungs-
bereich  
HOMATHERM®

Dämmdicke Berechungswerte Deutschland   Berechnungswerte Schweiz (SIA 279)/Europa Berechnungswerte Österreich  

Wärmeschutz Wärmeschutz Wärmeschutz

U-Wert  
[W/m²K] 

bei 10 % Holzanteil

R  
[m²K/W]

U-Wert   
[W/m²K] 

bei 10 % Holzanteil

R  
[m²K/W]

U-Wert  
[W/m²K] 

bei 10 % Holzanteil

R  
[m²K/W]

holzFlex® standard
λD	= 0,038 W/mK 
λR	= 0,040 W/mK 
λr	 = 0,042 W/mK

zwischen  
Hölzern

40 0,765 1,00 0,742 1,05 0,782 0,95

60 0,581 1,50 0,561 1,55 0,595 1,40

80 0,468 2,00 0,451 2,10 0,480 1,90

100 0,393 2,50 0,378 2,60 0,403 2,35

Kreuzlattung 40 + 40 0,456 2,00 0,441 2,10 0,471 1,90

60 + 60 0,328 3,00 0,316 3,15 0,339 2,85

flexCL® 

λD	= 0,039 W/mK 
λR	= 0,040 W/mK 
λr	 = 0,041 W/mK

zwischen  
Hölzern

40 0,765 1,00 0,752 1,00 0,772 0,95

60 0,581 1,50 0,569 1,55 0,586 1,40

80 0,468 2,00 0,459 2,05 0,473 1,90

100 0,393 2,50 0,384 2,55 0,397 2,35

Kreuzlattung 40 + 40 0,456 2,00 0,449 2,05 0,464 1,90

60 + 60 0,328 3,00 0,323 3,05 0,333 2,85

Für die Dämmung der Gebäudehülle, und damit auch der  
Kellerdecke, werden Fördermittel zur Verfügung gestellt.  
Detailinfos unter:

▪▪ www.homatherm.com/foerderung

▪▪ www.dasgebaeudeprogramm.ch

▪▪ www.baubook.at 

★★★ ★★★★ ★★★★★Legende:



➌

➍

➎

➏

➋

➊
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	 Ökologisch: Fußbodenheizungssystem auf Basis einer  
Holzfaserplatte

Aufbau von oben nach unten

➊	 Bodenbelag

➋	 Nassestrich (ggf. mit Fußbodenheizung)

➌	 Abdichtungsbahn

➍	 Homatherm® druckfeste Dämmplatte  
HDP-Q11 protect

➎	 Abdichtungsbahn

➏	 Bodenplatte

	Ko nstruieren und Ausschreiben
▪▪ Online-Planungstool: www.homatherm.com/planen
▪▪ Detailzeichnungen, technische Beratung und  

Empfehlungen: Mail an technik@homatherm.com 

	 Detaillierte Produktinformationen
▪▪ Produktdatenblätter als Download:  

www.homatherm.com/produktinfos
▪▪ technische Daten auf Seite 50 

	Mo ntage und Bauleitung
▪▪ Verarbeitungshinweise:  

www.homatherm.com/verarbeitung
▪▪ Vor-Ort-Beratung: +49 (0)3 46 51. 4 16-61

▪▪ Wärmeschutz und Behaglichkeit

▪▪ Dämmung fuSSkalter Böden

▪▪ hohe Druckbelastbarkeit und  
groSSe Dämmstoffdicken

Perfekte Wärme­
dämmung mit  
Wohlfühlfaktor.

FUSSBODEN: Dämmung von Böden zum Erdreich und zu ungeheizten Kellerräumen

▪▪ konstruieren
▪▪ optimieren
▪▪ ausschreiben
▪▪ CAD downloaden

Mit dem QR-Code- 
Reader direkt zur  
Konstruktion.
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▪▪ niedrige Wärmeleitfähigkeit 
bei hoher Druckfestigkeit  
von ≥ 100 kPa

▪▪ ideal für Estrichböden, auch 
bei Fußbodenheizung 

▪▪ auch geeignet für die Däm-
mung von Holzbalkendecken 

Aufbau: von oben nach unten

▪▪ Trockenestrich  
(z. B. Verlegeplatte oder Dielung, optional: Dampfbremsbahn)

▪▪ Homatherm® flexible Dämmmatten zwischen Traghölzern 
(optional: kreuzweise verlegt)

▪▪ Abdichtungsbahn/Bodenplatte 

Druckfeste Dämmplatte 
HDP-Q11 protect

➍

Produkt Anwendungs-
bereich  
HOMATHERM®

Dämmdicke Berechungswerte Deutschland   Berechnungswerte Schweiz (SIA 279)/Europa Berechnungswerte Österreich  

Wärmeschutz Wärmeschutz Wärmeschutz

U-Wert  
[W/m²K]

R  
[m²K/W]

U-Wert   
[W/m²K]

R  
[m²K/W]

U-Wert  
[W/m²K]

R  
[m²K/W]

HDP-Q11 protect
λD	= 0,039 W/mK       
λR	= 0,042 W/mK       
λr	 = 0,043 W/mK       

auf Bodenplatte 
[mm]

40 0,775 0,95 0,733 1,00 0,789 0,90

60 0,566 1,40 0,533 1,50 0,577 1,40

80 0,446 1,90 0,419 2,05 0,455 1,85

100 0,368 2,35 0,345 2,55 0,375 2,30

120 0,313 2,85 0,293 3,05 0,320 2,75

140 0,272 3,30 0,255 3,55 0,278 3,25

160 0,241 3,80 0,225 4,10 0,246 3,70

Fußboden

Detail: Konstruktionsvariante mit Dämmmatten und Trockenestrich



➌
➍
➎

➏
➐

➋

➊
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	 Praxistipp 

	 Federnd abgehängte Bekleidungen führen zu einer  
Trittschallverbesserung von bis zu 13 dB

Aufbau von oben nach unten

➊	 Holzschalung

➋	 HOMATHERM flexible Dämmmatte flexCL®  
zwischen schallentkoppelten Hölzern

➌	 Rohdeckenbeschwerung

➍	 Holzschalung

➎	 HOMATHERM flexible Dämmmatte flexCL®  
zwischen Holzbalken

➏	 Federschiene

➐	 Innenbekleidung

▪▪ bester Tritt- und Luftschallschutz  
für Ruhe und Behaglichkeit

▪▪ auch unter Dielung, Parkett, Teppich  
oder FuSSbodenheizung

▪▪ Decken und Böden sofort nutzbar

Die Flüsterdecke.

DECKE: Dämmung von Holzbalkendecken

	Ko nstruieren und Ausschreiben
▪▪ Online-Planungstool: www.homatherm.com/planen
▪▪ Detailzeichnungen und technische Beratung:  

Mail an technik@homatherm.com
▪▪ Nachweise über Schall- und Brandschutz:  

Mail an info@homatherm.com
▪▪ weitere Produktempfehlungen auf Seite 48 

	 Detaillierte Produktinformationen
▪▪ Produktdatenblätter als Download:  

www.homatherm.com/produktinfos
▪▪ technische Daten auf Seite 50 

	Mo ntage und Bauleitung
▪▪ Verarbeitungshinweise:  

www.homatherm.com/verarbeitung
▪▪ Vor-Ort-Beratung: +49 (0)3 46 51. 4 16-61

▪▪ konstruieren
▪▪ optimieren
▪▪ ausschreiben
▪▪ CAD downloaden

Mit dem QR-Code- 
Reader direkt zur  
Konstruktion.
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▪▪ schmiegt sich formschlüssig 
an die Balken bzw. Hölzer  
an und verhindert so Schall-
brücken

▪▪ kompakte Materialstruktur 
und hohe Absorptions-
fähigkeit sichern maximalen 
Schallschutz

Flexible Dämmmatte 
flexCL®

➋➎
Produktempfehlung  

Decke

Konstruktionsvarianten Schallschutz

Aufbau Trittschall Ln,w,P Luftschall Rw

OSB-Verlegeplatte 18 mm, 4-seitig Nut und Feder
HOMATHERM flexCL® zwischen schallentkoppelten Hölzern, 60 mm
Betonplatten 300 mm x 300 mm x 60 mm, m' = ca. 132 kg/m²
verlegt auf Quarzsandbett ca. 5 mm,
OSB-Platte 22 mm, 2-seitig Nut und Feder
Balken 120/240 mm
mit HOMATHERM flexCL® 100 mm, Federschiene, verschraubt, e = 417 mm
2 Lagen Gipskartonplatte 12,5 mm, verschraubt

34 dB
961105.14-11

72 dB
961105.14-11

Dielen
HOMATHERM flexCL® zwischen schallentkoppelten Hölzern, 60 mm
OSB-Platte 22 mm, 2-seitig Nut und Feder
Balken 120/240 mm
mit HOMATHERM® Zellulose-Dämmmatten 100 mm, Federschiene, verschraubt, e = 417 mm
2 Lagen Gipsbauplatten 12,5 mm, verschraubt

53 dB
970603.TC-13

63 dB
970603.LC-13

Zementestrich 50 mm
HOMATHERM flexCL® zwischen schallentkoppelten Hölzern, 60 mm
Betonplatten 300 mm x 300 mm x 60 mm, m' = ca. 132 kg/m²
verlegt auf Quarzsandbett ca. 5mm,
OSB-Platte 22 mm, 2-seitig Nut und Feder
Balken 60/220 mm
mit HOMATHERM flexCL® 100 mm, Federschiene, verschraubt, e = 417 mm
2 Lagen Gipskartonplatte 12,5 mm, verschraubt

31 dB
961105.14-12

72 dB
961105.14-12

PlanungstiPP
Konstruktion der Unterdeckenabhängung – Trittschallverbesserung im Vergleich zur Einfachlattung

Doppellattung

Tr
it

ts
ch

al
lv

er
be

ss
er

un
g

ca. 8 dB
Doppellattung 
an Federbügel

Tr
it

ts
ch

al
lv

er
be

ss
er

un
g

ca. 11 dB

Lattung an 
Federbügel 8 – 11 dB Federschiene 11 – 13 

dB
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	 Praxistipp 

	 Brandschutz F30 schon mit einlagiger Beplankung,  
12,5 mm, möglich. Zur Schallentkopplung Trennwandband 
(Moosgummi) einbauen

▪▪ perfekter Schallschutz

▪▪ schneller Einbau und wenig Verschnitt 
durch angepasste Formate

▪▪ zahlreiche Schall- und Brandschutz
geprüfte Konstruktionen

Kein Lärm von 
nebenan.

INNENWAND: Schalldämmung für alle Innenräume

	Ko nstruieren und Ausschreiben
▪▪ Online-Planungstool: www.homatherm.com/planen
▪▪ Detailzeichnungen und technische Beratung:  

Mail an technik@homatherm.com
▪▪ Nachweise über Schall- und Brandschutz:  

Mail an info@homatherm.com
▪▪ weitere Produktempfehlungen auf Seite 48 

	 Detaillierte Produktinformationen
▪▪ Produktdatenblätter als Download:  

www.homatherm.com/produktinfos
▪▪ technische Daten auf Seite 50 

	Mo ntage und Bauleitung
▪▪ Verarbeitungshinweise:  

www.homatherm.com/verarbeitung
▪▪ Vor-Ort-Beratung: +49 (0)3 46 51. 4 16-61

Aufbau:  von links nach rechts

➊	 Gipsfaserplatte, doppelt beplankt

➋	 Homatherm® flexible Dämmmatte  
zwischen Metallständern

➌	 Gipsfaserplatte, doppelt beplankt

➊ ➋

➌

▪▪ konstruieren
▪▪ optimieren
▪▪ ausschreiben
▪▪ CAD downloaden

Mit dem QR-Code- 
Reader direkt zur  
Konstruktion.



45★★★ ★★★★ ★★★★★Legende:

Innenwand

Produktempfehlungen

▪▪ schmiegt sich formschlüssig 
an die Ständer an und verhin-
dert so Schallbrücken

▪▪ kompakte Materialstruktur 
und hohe Absorptions-
fähigkeit sichern maximalen 
Schallschutz 

➋
Flexible Dämmmatte 
flexCL®

Konstruktionsvarianten Dämmdicke [mm] Luftschalldämmmaß Rw [dB] unter Verwendung von Brandschutz

Homatherm®-
Produkt  

[mm]

HOMATHERM  
flexCL®  

[dB]

HOMATHERM 
holzFlex® 

[dB]

HOMATHERM 
fineFloc® 

[dB]

Tragkonstruktion
Metallständerwerk 

[mm]

Feuerwiderstands-
klasse

Homatherm® flexible Dämm-
matten zwischen Metallständer, 
doppelt beplankt
           

Aufbau:

Gipsfaser 10 mm
Gipsfaser 12,5 mm
Metallständer mit Homatherm®  
flexible Dämmmatte
Gipsfaser 12,5 mm
Gipsfaser 10 mm

40 54 53 54 50 F 30 B

60 56 55 55 75 F 30 B

80 58 57 57 100 F 30 B

100 60 59 59 125 F 30 B

Homatherm® flexible Dämm
matten zwischen Metallständer, 
einfach beplankt und doppelt 
beplankt
           

Aufbau:

Gipsfaser 10 mm
Gipsfaser 12,5 mm
Metallständer mit Homatherm®  
flexible Dämmmatte
Gipsfaser 12,5 mm

40 52 51 51 50 F 30 B

60 54 53 52 75 F 30 B

80 55 54 54 100 F 30 B

100 57 56 56 125 F 30 B

Detail: Metall-Doppelständerwand

▪▪ Hochleistungsdämmmatte 
aus Holz

▪▪ formstabil

▪▪ fugendichter Einbau

Flexible Dämmmatte 
holzFlex® protect

➍➎



➌
➋

➊
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	 Praxistipp 

	 holzFlex® Mais lässt sich fugendicht einbauen und klemmt 
sicher zwischen den Holzständern

Aufbau 

➊	 Gipsfaserplatte

➋	 Homatherm flexible Dämmmatte holzFlex® Mais 
zwischen Holzständern

➌	 Gipsfaserplatte

	Ko nstruieren und Ausschreiben
▪▪ Online-Planungstool: www.homatherm.com/planen
▪▪ Detailzeichnungen und technische Beratung:  

Mail an technik@homatherm.com
▪▪ Nachweise über Schall- und Brandschutz:  

Mail an info@homatherm.com
▪▪ NaturePlus-Zertifikat:  

www.homatherm.com/natureplus-holzflex
▪▪ weitere Produktempfehlungen auf Seite 48 

	 Detaillierte Produktinformationen
▪▪ Produktdatenblätter als Download:  

www.homatherm.com/produktinfos
▪▪ technische Daten auf Seite 50 

	Mo ntage und Bauleitung
▪▪ Verarbeitungshinweise:  

www.homatherm.com/verarbeitung
▪▪ Vor-Ort-Beratung: +49 (0)3 46 51. 4 16-61

▪▪ 100 % ökologisch

▪▪ schneller Einbau und wenig Verschnitt

▪▪ sehr guter Schallschutz inklusive

Gesundes  
Innenraumklima.

INNENWAND: für Bereiche mit besonderen ökologischen Anforderungen

▪▪ konstruieren
▪▪ optimieren
▪▪ ausschreiben
▪▪ CAD downloaden

Mit dem QR-Code- 
Reader direkt zur  
Konstruktion.



Produktempfehlung

47★★★ ★★★★ ★★★★★Legende:

Innenwand

▪▪ 100 % ökologisch mit einer 
Bindefaser hergestellt aus 
Maisstärke

▪▪ äußerst klemmfähig in  
Dicken bis 200 mm 

Flexible Dämmmatte 
holzFlex® Mais

➋

Konstruktionsvarianten Dämmdicke [mm] Luftschalldämmmaß Rw Brandschutz

Homatherm®-
Produkt 

[mm]

HOMATHERM  
flexCL® 

[dB]

HOMATHERM 
holzFlex® Mais 

[dB]

HOMATHERM 
fineFloc® 

[dB]

Tragkonstruktion
Holzständerwerk 

[mm]

Feuerwiderstands-
klasse

HOMATHERM® flexible Dämm-
matten zwischen Holzständern  
mit Gipsfaserplatten
           

Aufbau:

Gipsfaser 10 mm
Gipsfaser 12,5 mm
Holzständer mit Homatherm® 
flexible Dämmmatte
Gipsfaser 12,5 mm
Gipsfaser 10 mm

60 50 50 47 80 x 60, 625 F 30 B

80 50 50 47 80 x 60, 625 F 30 B

100 50 50 47 100 x 60, 625 F 30 B

120 50 51 47 120 x 60, 625 F 30 B

140 50 51 47 140 x 60, 625 F 30 B

HOMATHERM® flexible Dämm-
matten zwischen Holzständern 
mit Holzwerkstoffplatten
           

Aufbau:

Gipsfaser 10 mm
OSB 15 mm
Holzständer mit Homatherm® 
flexible Dämmmatte
Holzwerkstoffplatte 15 mm
Gipsfaser 10 mm

60 47 47 46 80 x 60, 625 F 30 B

80 48 48 46 80 x 60, 625 F 30 B

100 48 48 47 100 x 60, 625 F 30 B

120 49 49 48 120 x 60, 625 F 30 B

140 50 50 48 140 x 60, 625 F 30 B

REFERENZ: WOHNGESUNDES EINFAMILIENHAUS

Fotos: Sentinel-Haus Institut GmbH



48Anwendungsübersicht
Flexible Dämmmatten  
(Holzfaser/Zellulose)

Lose Dämm-
flocken 

(Zellulose)

Druckfeste Dämmplatten  
(Holzfaser)

Produkt holzFlex® 
standard

holzFlex® 
protect/ 

Mais

flexCL® fineFloc® UD-Q11 
protect

HDP-Q11 
standard

HDP-Q11 
protect

EnergiePlus 
WDVS 

massive

EnergiePlus 
WDVS 

comfort

ID-Q11 
standard

Konstruktion
ab 
Seite

STEIL


D
AC

H

Dämmung von Bestandsdächern 
mit luftdichter Innenbekleidung 
(Folienfreie Dachsanierung)

4 ● ○ ○ ○ ●

Dachsanierung von außen 6 ● ○ ● ○ ●

Dämmung von innen 8 ○ ● ● ○

Zwischensparrendämmung für 
maximale Energieeffizienz

10 ○ ○ ● ● ●

die effektive Dämmkombination 12 ● ○ ○ ○ ○ ●

die homogene  
Aufdachdämmung

14 ● ● ○

FLAC


H
D

AC
H Flachdachdämmung 16 ●

O
be

r
st

e 
G

es
cho


ss

d
ec

ke

Wärmeschutz auf Betondecken 
(zu Revisionszwecken begehbar)

18 ● ○ ○ ○

Wärmeschutz auf Holzbalken
decken (begehbar)

20 ● ○

Druckbelastbare Dämmlösung 
für gut zugängliche Dachräume 
(begehbar, ausbaufähig)

22 ○ ●

Dämmung schwer zugänglicher 
Holzbalkendecken  
(nicht begehbar)

24 ●
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Anwendungs- und  
Produktübersicht

A
u

SS
en

w
a

n
d

Verputzbare Fassadendämmung 
auf Mauerwerk

26 ●

Verputzbare Fassadendämmung 
auf Mauerwerk und Brettsperr-
holzwänden (gr. Dämmdicken)

28 ● ○ ○ ○ ●

Verputzbare Fassadendämmung 
auf Holzständerwerk

30 ● ○ ○ ○ ●

Vorgehängte Fassade auf 
Brettsprerrholzwänden

32 ● ● ○

Innendämmung auf Mauerwerk 34 ○ ○ ○ ●

Ke
ll

er
d

ec
ke

Verputzbare  
Kellerdeckendämmung

36 ○ ○ ●

Kellerdeckendämmung mit 
Bekleidung

38 ● ○ ●

Fu
SS

bod


en Dämmung von Böden gegen 
Erdreich

40 ●

Zw
is

ch
en

d
ec

ke Dämmung von  
Holzbalkendecken

42 ○ ○ ● ○

Tr
en

n
w

ä
n

d
e Schalldämmung für Innenräume 44 ○ ● ○

Für Bereiche mit besonderen 
ökologischen Anforderungen

46 ●

Produkt:	 ● empfohlen	 ○ möglich



50Produktübersicht
Produktgruppe Flexible Dämmmatten  

(Holzfaser/Zellulose)
Lose  

Dämmflocken 
(Zellulose)

Druckfeste Dämmplatten  
(Holzfaser)

Produkteigenschaft Einheit holzFlex® 
standard

holzFlex® 
protect

holzFlex® 
Mais

flexCL® fineFloc® UD-Q11 
protect

HDP-Q11 
standard

HDP-Q11 
protect

EnergiePlus 
WDVS 

massive

EnergiePlus 
WDVS 

comfort

ID-Q11 
standard

Bezeichnungs-
schlüssel

–

WF-EN 13171- 
T2-TR1,0-MU3-
AF5

WF-EN 13171- 
T2-TR2,5-MU3-
AF5

WF-EN 13171- 
T2-TR1,0-MU3-
AF5

– –

WF-EN 13171- 
T4- 
CS(10/Y)200-
TR7,5-WS1,0-
MU3-AF100

WF-EN 13171- 
T3- 
CS(10/Y)20-
WS2,0-MU3-
AF100

WF-EN 13171- 
T3-DS(70,-)2- 
CS(10/Y)100-
TR10-WS1,0-
MU3-AF100

WF-EN 13171- 
T4-TR10- 
CS(10/Y)100-
WS1,0-MU3-
AF100

WF-EN 13171- 
T4-TR20- 
CS(10/Y)100-
WS1,0-MU3-
AF100

WF-EN 13171-
T4-CS(10/Y)50-
TR7,5-WS2,0-
MU3-AF100

Allgemeine 
bauaufsichtliche  
Zulassung

–

Z-23.15-1417 Z-23.15-1417 Z-23.15-1417 Z-23.11-1338 Z-23.11-1262 Z-23.15-1417 Z-23.15-1417 Z-23.15-1417 Z-23.15-1417
Z-33.43-943 
(WDVS)

Z-23.15-1417
Z-33.47-905 
(WDVS)

Z-23.15-1417

Volldeklaration

–

Holzfasern,  
Polyolefin-
Fasern,  
Ammoniumpoly-
phosphat

Holzfasern,  
Polyolefin-
Fasern,  
Ammoniumpoly-
phosphat

Holzfasern,  
Bindefaser  
auf Basis von 
Maisstärke,
Ammoniumpoly-
phosphat

Zellulose aus  
Tageszeitungs-
papier, Poly-
olefin-Fasern, 
Borsäure ≤ 5 %, 
Mischung  
anorganischer 
Salze

Zellulose aus 
Tageszeitungs-
papier,  
Borsäure ≤ 5 %,  
Mischung  
anorganischer 
Salze

Holzfasern,  
PMDI- 
Verleimung, 
Paraffin

Holzfasern,  
PMDI- 
Verleimung, 
Paraffin

Holzfasern,  
PMDI- 
Verleimung, 
Paraffin

Holzfasern,  
PMDI- 
Verleimung, 
Paraffin

Holzfasern,  
PMDI- 
Verleimung, 
Paraffin

Holzfasern,  
PMDI- 
Verleimung, 
Paraffin

Druckspannung  
bei 10 % Stauchung

kPa – – – – – ≥ 200 ≥ 50 ≥ 100 ≥ 100 ≥ 100 ≥ 50

Zugfestigkeit  
senkrecht  
zur Plattenebene	

kPa ≥1,0 ≥ 2,5 ≥1,0 ≥ 2,5 – ≥ 7,5 – ≥ 10 ≥ 10 ≥ 20 ≥ 7,5

kurzzeitige  
Wasseraufnahme

kg/m2 – – – – – ≤ 1,0 ≤ 2,0 ≤ 1,0 ≤ 1,0 ≤ 1,0 ≤ 2,0

Wasserdampf-
diffusionswider-
standszahl

– 3 3 3 2–3 1–2 3 3 3 3 3 3

dynamische 
Steifigkeit  
(dickenabhängig)

MN/m3 ≥ 4 4–8 4–8 3–7 – – – – – – –

längenbezogener  
Strömungswider-
stand

kPa*s/m2 ≥ 5 ≥ 5 ≥ 5 43–76 5–20 ≥ 100 ≥ 100 ≥ 100 ≥ 100 ≥ 100 ≥ 100
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Dieser Dämmstoff ist/hat …

flexibel Energie-
einsparung

klemmfähig Hitzeschutzdruckfest sehr druckfest Schallschutzäußerst
druckfest

Brandschutz ÖkologieNut und FederStufenfalzleicht zu 
verarbeiten

maschinell zu 
verarbeiten

durchgehend 
hydrophobiert

Feuchte-
schutz

und sorgt in dieser Konstruktion besonders für …

Anwendungs- und  
Produktübersicht

Wärmeleitfähigkeit in W/(mK)
λD (CH, EU) 
λR (D) 
λr (AT)  

0,038
0,040
0,042

0,038
0,040
0,042

0,038
0,040
0,042

0,039
0,040
0,041

0,039
0,040
0,041

0,043
0,046
0,047

0,038
0,040
0,042

0,039
0,042
0,043

0,039
0,042
0,043

ab 80 mm:
0,039
0,042
0,043
bis 60 mm:
0,043  
0,046
0,047

0,039
0,042
0,043

spezifische  
Wärmekapazität

J/(kgK) 2100 2100 2100 2000 1600 2100 2100 2100 2100 2100 2100

Format  
(Nennlänge x  
Nennbreite) mm

stumpf:
1220 x 580

stumpf:  
1220 x 580

stumpf:  
1220 x 580

stumpf:  
1200 x 625

–

Nut und Feder: 
2520 x 610
2525 x 615
1825 x 615

stumpf:
1250 x 600
Stufenfalz:
1265 x 615
1815 x 615

stumpf:
1250 x 600
Stufenfalz:
1265 x 615

stumpf:  
1250 x 600
845 x 600

Nut und Feder:
1325 x 516

stumpf:  
1250 x 600

Nenndicke
mm

40, 50, 60, 80, 
100, 120, 140, 
160, 180, 200

30, 40, 60, 80, 
100, 120, 140, 
160, 180, 200

40, 60, 80, 100, 
120, 140, 160, 
180, 200

30, 40, 50, 60, 
80, 100, 120, 
140, 160, 180 –

22, 35, 52, 60, 
80, 100, 120

40, 60, 80, 100, 
120, 140, 160, 
180, 200, 220, 
240

40, 60, 80, 100, 
120, 140, 160, 
200, 240

40, 60, 80, 100, 
120, 140, 160

40, 60, 80, 100, 
120

40, 60, 80

Brandschutz
Euroklasse
nach EN
13501-1

E E E E E E E E E E E

Brandschutz
(Schweiz) BKZ gem. 

VKF (CH)

5.3 schwer 
entflammbar, 
schwach 
rauchend

5.3 schwer 
entflammbar, 
schwach 
rauchend

5.3 schwer 
entflammbar, 
schwach 
rauchend

5.3 schwer 
entflammbar, 
schwach 
rauchend

– – – – – – –

max. kurzzeitige  
Einsatztemperatur

°C 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

max. Gewicht kg/m3 ca. 40 ca. 55 ca.55 ca.70 30–60 ca. 190 ca. 110 ca. 140 ca.140 ca. 185 ca. 130

E-Modul (bei Druck-
beanspruchung)

N/mm2 – – – – – 3 1 1,5 – – –

2

 Passende Produkte senken Dämm- und Energiekosten.
 
Flexible Dämmmatten aus Holz und Zellulose, druckfeste Dämmplatten aus Holz sowie lose Dämmflocken aus Zellulose umfassen das 
breite HOMATHERM®-Produktsortiment. Die unterschiedlichen Eigenschaften wie Formate, Dicken oder Hydrophobierung machen 
die modernen Dämmstoffe und die intelligenten Kombinationen damit zur individuell passenden Dämmung von Dach, Wand, Fassade, 
Decke oder Fußboden.

HOMATHERM®-Dämmstoffe stehen für einen ausgezeichneten Schutz gegen Schall, Hitze und Feuchte – entscheidende Kriterien für 
modernes, wohngesundes Bauen und für Sicherheit in der Planung. Im Folgenden finden Sie eine Auswahl an intelligenten Dämmlösun-
gen für jede Anwendung. Für Ihre individuelle Planung nutzen Sie unser Online-Planungstool unter www.homatherm.com/planen.

Steildach ............................................................................ab Seite 4 

Zwischensparren-, Aufsparren- und  
Untersparrendämmung

 
Flachdach ....................................................................... ab Seite 16
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Mit HOMATHERM® intelligent planen und wirtschaftlich dämmen

Unsere Empfehlung – Ihre Entscheidung
Dieser  
Dämmstoff  
ist/hat …

und sorgt in dieser  
Konstruktion  
besonders für …

flexibel

Energie-
einsparung

klemmfähig

Hitzeschutz

druckfest sehr druckfest

Schallschutz

äußerst
druckfest

Brandschutz Ökologie

Nut und FederStufenfalzleicht zu 
verarbeiten

maschinell zu 
verarbeiten

durchgehend 
hydrophobiert

Feuchte-
schutz

Dieses Dokument ist ab Drucklegung gültig und ersetzt alle vorherigen Infor-
mationen. Die HOMATHERM GmbH behält sich vor, Produkte ohne vorherige 
Ankündigung abzuändern oder ganz aus dem Lieferprogramm zu streichen. 
Alle Angaben in diesem Planungsguide erfolgen ohne Zusicherung der Voll-
ständigkeit, der Aktualität sowie der Richtigkeit. Die HOMATHERM GmbH 
übernimmt keine Gewährleistung und keine Haftung im Zusammenhang mit 

jeglicher Nutzung, auch von Teilinformationen, dieses Dokuments. Alle Anga-
ben sind ohne Gewähr und beinhalten keine Zusicherung von Eigenschaften.
Die Bestätigungen verbindlicher Aussagen bedürfen der Schriftform durch die 
HOMATHERM GmbH und sind ausschließlich für den jeweiligen Adressaten 
gültig. Sie entbinden den Kunden nicht, durch eigene eingehende Prüfung 
die Eignung ausgewählter Produkte für den Einsatz sicherzustellen. Generell 

schließt die HOMATHERM GmbH jegliche Haftung, hinsichtlich der zur Ver-
fügung gestellten Informationen, auch für leichte fahrlässige Pflichtverlet-
zungen und Druckfehlern aus. Der Ordnung halber ist auch darauf hinzuwei-
sen, dass die Vorschriften des jeweils nationalen Baurechts zu beachten sind. 
Der Nachdruck oder elektronische Wiedergabe, auch auszugsweise, ist ohne 
schriftliche Genehmigung der HOMATHERM GmbH nicht zulässig.



Fachkundige Beratung erhalten Sie unter folgenden Adressen.  
Rufen Sie doch einfach an!

Landesvertretungen

HOMATHERM GmbH | Ahornweg 1 | 06536 Berga | Deutschland 
Telefon: + 49 (0)3 46 51. 4 16-0 | Fax: + 49 (0)3 46 51. 4 16-39 
info@homatherm.com | www.homatherm.com 
Hotline Deutsch: + 49 (0)3 46 51. 4 16-61 | Hotline Englisch: + 44 (0)8 44. 880 24 78

Österreich 
Telefon: +49 (0)1 51. 14 25 50 44 | Fax: +49 (0)3 46 51. 4 16 39 | austria@homatherm.com

Schweiz/Suisse 
Telefon: +41 (0)31. 7 35 60 30 | Fax: +41 (0)31. 7 35 60 29 | suisse@homatherm.com

Deutschsprachige Schweiz 
Telefon: +41 (0)79. 6 69 48 45 | Fax: +41 (0)71. 3 83 48 21 | schweiz@homatherm.com

Niederlande/Nederland 
Telefon: +31 (0)5 75. 56 48 05 | Fax: +31 (0)5 75. 56 48 15 | nederland@homatherm.com

Belgien/Belgique 
Luxemburg/Luxembourg 
Telefon: +32 (0)4 74. 83 70 23 | Fax: +32 (0)16. 53 47 03 | belux@homatherm.com

Italien/Italia 
Telefon: +39 04 71. 70 40 17 | Mobil: +39 33 58. 34 66 02 | Fax: +39 04 71. 70 80 73 
italia@homatherm.comStand 11-2011

Der Planungsguide für Dämmlösungen vom Keller bis zum Dach.

Intelligente Lösung.  
Smarter Preis.
Moderne Dämmstoffe aus Holz 
und zellulose.

www.homatherm.com

www.homatherm.com

Unsere Empfehlung – Ihre Entscheidung

Hier finden Sie die Erklärungen zu den Produkticons, einfach ausklappen!

Der Planungsguide für Dämmlösungen vom Keller bis zum Dach.


